
                   Noarootsi vald- käesolevad tingimused lisada ehitusprojekti kausta
	PROJEKTEERIMISTINGIMUSED ehitusprojektide koostamiseks

Ehitusseadus §19 lg1 p2, lg3

   PT 2-10                                            12.01.2010a. 

   kehtivad üks aasta korralduse väljaandmisest 
	Kinnitatud Noarootsi Vallavalitsuse

                    27. jaanuar 2010 a.

                  korraldusega nr 13

	1. Üldandmed

	1.1.Projekteeritav(ad)   ehitis(ed),ligikaudne pind
	Ühepereelamu (ca 150 m2) - kasutusotstarve 11101, saun (ca 50 m2) ja puukuur-garaaž (ca 20 m2) - kasutusotstarve 12744

	1.2.Taotleja 
	Sirje Pähn, elukoht Lehise 2, Haapsalu 90509, tel 51 52474 

	1.3.Projekteerija
	

	2.Uurimistööd (geoloogilised, geodeetilised, insenertehnilised jm.)

	2.1. On vajalik ehitusgeodeediline alusplaan M1:500. 

2.2. Määrata tuleb projekteeritavate ehitiste nurgakoordinaadid ja esitada valla ehitisregistripidajale.

	3. Ehituskrundi kirjeldus (asukoht, pindala, kasutusõigus)

	Noarootsi vald, Elbiku/Ölbäck küla, Pilviku katastriüksus 52001:001:0093, pindala 1,02 ha, elamumaa 

	4. Arhitektuur-planeerimise nõuded

	4.1. Projekti koosseisus esitada projekteeritavate ehitiste asendiplaanid M 1:500, põhiplaanid, vundamendi plaanid, vaated hoone igalt küljelt ja vähemalt üks lõige 
4.2. Asendiplaani lisana on vajalik situatsiooniskeem krundi asukohast M 1:10 000 (võib olla väljavõte katastrikaardist Maa-ameti kodulehelt) 

4.3. Üldtingimuste osas lähtuda Noarootsi valla üldplaneeringus märgitud ja elamualade teema-planeeringuga täpsustatud ehitustingimustest. 

	5. Täpsustatavad tuleohutusnõuded

	5.1. Täpsustatavaid tuleohutusnõudeid lisaks EVS 812-2007 ei ole. 
5.2. Lähim tulekustutusvee saamise koht asub Roosta Puhkeküla maa-alal.

	6. Insener-tehnilised nõuded

	6.1. Kütte ja ventilatsiooni lahendused esitada seletuskirjas. Täita tuleb „Energiatõhususe

miinimumnõuded” Vabariigi valitsuse 20 detsember 2007 määrus nr 258. Esitada hoone energiamärgis .
6.2 Veevarustus lahendada planeeritava puurkaevu baasil. Esitada kirjeldused seletuskirjas.
Täita tuleb „Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord” Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997.a. määrus nr. 8 
6.3. Heitvete kanaliseerimine lahendada keskkonnanõuetele vastavalt kogumismahutiga. Esitada kirjeldused seletuskirjas.

Täita tuleb “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrus nr 171, „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 

„Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine“
Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus nr. 61. 

6.4. Elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta peab olema elektripaigaldaja (elektrifirma) tõendus nõuete täitmisest. Elektrivarustus lahendada ja projekteerida vastavalt liitumislepingule Fortum Elekter AS-ga (Tööstuse 2, Haapsalu).

	7. Nõuded heakorrastusele ja keskkonnahoiule.

	7.1. Heakorrastusnõuded kirjeldada projekti seletuskirjas. 
7.2. Seletuskirja osana esitada nõuded keskkonnahoiule ja kirjeldada ehitusprügi äraveo korraldamine (vastavalt valla jäätmehooduseeskirjale).

	Lisad: 
Tingimused koostas: ........................................................./Kalev Sepp/ ehitusinspektor

Tingimused kooskõlastas: ................................................./Marika Meister/ maa- ja arendusnõunik 



	Ehitusseaduse § 41. Ettevõtja tegutsemine ehitusalal

(1) Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, omanikujärelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on:

1) majandustegevuse registri (edaspidi register) registreering ja

2) vastavasisuline õigussuhe käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud pädeva isikuga (edaspidi vastutav spetsialist) või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina.

§ 18. Ehitusprojekt

 (4) Ehitusprojekt, välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, mille järgi ehitatakse, peab olema:

1) koostatud või kontrollitud käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt või

2) kontrollitud käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva vastutava spetsialisti poolt

 Ehitusprojekt peab vastama MKM ministri 27.12.2002 määrusega nr.70 kinnitatud nõuetele “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile” ja eelprojekti osale Eesti Standardist EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”.

Ehitusprojekt kahes eksemplaris koos ehitusloa või kirjalike nõusolekute taotlustega  (www.noavv.ee ) esitada Noarootsi Vallavalitsusele ehitamiseks ehitusloa või kirjalike nõusolekute saamiseks. 

Ehitusprojekti arhiivieksemplar peab olema arhiiviseduses esitatud nõuete kohane (kinnitatud kausta nelja auguga ja nööritud kujul)

NB! Ehitusseaduse  §12 (2) Ehitamiseks peab olema ehitusluba, välja arvatud väikeehitise ehitamise korral. Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada.
        Ehitusseaduse  § 16 (1) Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui:
1) ehitatakse väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2 harjakõrgusega 5m


	EHITUSPROJEKTI HEAKSKIITMISED

Vastavalt PT 2-10 Noarootsi Vallavalitsuse korraldus nr 13, 27.01.2010

	Noarootsi valla ehitusinspektor Kalev Sepp:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Noarootsi valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..



	 Märkused-puudused:




