
	PROJEKTEERIMISTINGIMUSED ehitusprojektide koostamiseks

Ehitusseadus §19 lg1 p2, lg3

   Nr. 4-08                                              11.02.2008 a. 

   kehtivad üks aasta korralduse väljaandmisest 
	Kinnitatud Noarootsi Vallavalitsuse

              11. veebruar 2008 a.

               korraldusega nr.47

	1. Üldandmed

	1.1.Projekteeritav(ad)   ehitis(ed),ligikaudne pind
	Lasteaia saali rekonstrueerimine – kasutusotstarve 12631 

	1.2.Taotleja 
	Noarootsi vald; kontaktisik majandusnõunik Kaido Ulpus; telefon 
47 24352; 56 212518

	1.3.Projekt
	

	2.Uurimistööd (geoloogilised, geodeetilised, insenertehnilised jm.)

	Ehitusgeodeetiline alusplaan pole vajalik; vajadusel teha põranda aluse uuring.

	3. Ehituskrundi kirjeldus (asukoht, pindala, kasutusõigus)

	Noarootsi vald, Pürksi/Birkas küla, Lastepäevakodu katastriüksus 52001:005:2780; pindala 1,5 ha. Kin.reg.1016132; sihtotstarve 100% ühiskondlike hoonete maa; hoonestatud kinnistu.

	4. Arhitektuur-planeerimise nõuded

	4.1. Projekti koosseisus esitada rekonstrueeritava saali joonis M 1:50 ja selle asukoht hoone põhiplaanil
4.2. Sama konstruktsiooni kohta esitada lõike joonis M 1:20 koos materjalide äranäitamisega

4.3. Ruumi seinte rekonstrueerimisel on vajalik märkida asendatavad elektripaigaldise osad

4.4. Saali plaanil peab olema näidatud avatavate akende asukoht

	5. Täpsustatavad tuleohutusnõuded

	5.1. Tuleohutusnõudeid käsitleda vastavalt EVS 812-2002 ja Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a  määrusele nr.315 ”Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutuse nõuded”. 

5.2. Tulekustutusvee saamine arvestada Pürksi keskasulas asuvatest tuletõrje-veevõtukohtadest. Projekti seletuskirjas märkida võimalik tuletõrjevee saamise koht. 

	6. Insener-tehnilised nõuded

	6.1. Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine (sotsiaalministri 25.10.1999 a. määrus nr. 64);
6.2. Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded (sotsiaalministri 09.01.2001 a. määrus nr.4)

6.3. Rekonstrueeritav põrand peab vastama etteantud nõuetele (selgitus on olemas EVS 865.2:2006 – põhiprojekti ehituskirjeldus 4.2.2)

	7. Nõuded heakorrastusele ja keskkonnahoiule.

	7.1. Heakorrastusnõuded kirjeldada projekti seletuskirjas.

7.2. Seletuskirja osana esitada nõuded keskkonnahoiule ja kirjeldada ehitusjäätmete äraveo korraldamine (vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale). 

	Lisad: 
Tingimused koostas: ........................................................./Kalev Sepp/ ehitusinspektor

Tingimused kooskõlastas: ................................................./Marika Meister/ maa- ja arendusnõunik 

Tingimused kooskõlastas:................................................../Ülo Kalm/ keskkonnakaitseinspektor 



	NB! Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud vastutava spetsialisti-kõrgharidusega arhitekti või ehitusinseneri- poolt. Ehitusprojekt peab vastama MKM ministri 27.12.2002 määrusega nr.70 kinnitatud nõuetele “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”

Ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega (www.noavv.ee ) esitada kahes eksemplaris Noarootsi Vallavalitsusele ehitamiseks ehitusloa saamiseks. 




	EHITUSPROJEKTI HEAKSKIITMISED

Vastavalt PT 4-08   Noarootsi Vallavalitsuse korraldus nr.47    11.02.2008

	Lääne-Eesti Päästekeskus:  ......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

Pärnu Tervisekaitse Läänemaa osakond:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	Noarootsi valla ehitusinspektor Kalev Sepp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Noarootsi valla keskkonnakaitseinspektor Ülo Kalm:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….


	 Märkused:


