
	PROJEKTEERIMISTINGIMUSED ehitusprojektide koostamiseks

Ehitusseadus §19 lg1 p2, lg3

   Nr. 5-08                                              22.02.2008 a. 

   kehtivad üks aasta korralduse väljaandmisest 
	Kinnitatud Noarootsi Vallavalitsuse

                  25. veebruar 2008 a.

               korraldusega nr.55

	1. Üldandmed

	1.1.Projekteeritav(ad)   ehitis(ed),ligikaudne pind
	Saun (ehitusalune pind ca 60 m2) – kasutusotstarve 12744; kolm kõrval-hoonet (ehitusalune pind ca 20 m2) – kasutusotstarve 12744  

	1.2.Taotleja 
	HD Trade Group OÜ (asukoht Tallinn Kappeli 5-2); kontaktisik Kristjan Kuldmaa telefon 51 07436

	1.3.Projekt
	Maret Volens

	2.Uurimistööd (geoloogilised, geodeetilised, insenertehnilised jm.)

	Vajalik ehitusgeodeetiline alusplaan M 1:500. Määrata projekteeritavate hoonete nurgakoordinaadid ja esitada koos ehitusloa ja kirjalike nõusolekute taotlustega.

	3. Ehituskrundi kirjeldus (asukoht, pindala, kasutusõigus)

	Noarootsi vald, Paslepa/Pasklep küla, Karukella katastriüksus 52001:004:0165; pindala 6528 m2. Kin.reg.1890332; sihtotstarve 100% elamumaa; hoonestamata kinnistu.

	4. Arhitektuur-planeerimise nõuded

	4.1. Projekti koosseisus esitada projekteeritavate ehitiste asendiplaan M 1:500 (põhiplaanid, vaated, lõiked, vundament M 1:100). Vajalik situatsiooniskeem krundi asukohast M 1:10 000 (võib olla väljavõte katastrikaardist Maaameti kodulehelt) 

4.2. Hoonete projekteerimisel arvestada valla üldplaneeringus toodud hajaasustuses kehtestatud ehitustingimustega (hooned ühekordsed, harja kõrgus 8,5m) ja maakasutuse kitsendustega. 
4.3. Hoonete katused projekteerida viilkatustena (katuse kaldenurk 30-45o ). Kaldanurk katustel ühesugune.

	5. Täpsustatavad tuleohutusnõuded

	5.1. Täpsustatavaid tuleohutusnõudeid lisaks EVS 812-2002 ei ole. Vajalik on täita Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a  määrust nr.315 ”Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutuse nõuded”. 

5.2. Tulekustutusvee saamine arvestada Branta katastriüksusel asuvast tuletõrje-veevõtumahutist. Projekti seletuskirjas märkida võimalik tuletõrjevee saamise koht. 

	6. Insener-tehnilised nõuded

	6.1. Veevarustuse lahendus projekteerida. Esitada kirjeldused seletuskirjas.
Täita tuleb „Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord”
Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a. määrus nr. 8 

6.2. Heitvete kanaliseerimine lahendada keskkonnanõuetele vastavalt kinnise kogumismahutiga. Esitada kirjeldused seletuskirjas.

Täita tuleb“ Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded “Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrus nr 171, „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord “Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus nr. 61 (RTL 1997, 3, 8) 

6.3. Elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta peab olema elektripaigaldaja (elektrifirma) tõendus nõuete täitmise kohta. Elektrivarustus lahendada ja projekteerida vastavalt liitumislepingule FORTUM ELEKTER AS-iga.

	7. Nõuded heakorrastusele ja keskkonnahoiule.

	7.1. Heakorrastusnõuded kirjeldada projekti seletuskirjas.

7.2. Seletuskirja osana esitada nõuded keskkonnahoiule ja kirjeldada prügi äraveo korraldamine (vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale). NB! Kasutusloa taotlemisel on kohustuslik esitada leping  jäätmevedajaga..

	Lisad: 
Tingimused koostas: ........................................................./Kalev Sepp/ ehitusinspektor

Tingimused kooskõlastas: ................................................./Marika Meister/ maa- ja arendusnõunik 

Tingimused kooskõlastas:................................................../Ülo Kalm/ keskkonnakaitseinspektor 



	NB! Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud vastutava spetsialisti-kõrgharidusega arhitekti või ehitusinseneri- poolt. Ehitusprojekt peab vastama MKM ministri 27.12.2002 määrusega nr.70 kinnitatud nõuetele “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile” ja eelprojekti osale Eesti Standardist EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”.
Ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega ja kirjalike nõusolekute taotlustega (www.noavv.ee ) esitada kahes eksemplaris Noarootsi Vallavalitsusele ehitamiseks ehitusloa ja kirjalike nõusolekute saamiseks. 

NB! Ehitusseadus §12 lg2 Ehitamiseks peab olema ehitusluba, välja arvatud väikeehitise ehitamise korral. Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada.
        Ehitusseadus §16 lg1 Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui:
1) ehitatakse väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2 harjakõrgusega 5m




	EHITUSPROJEKTI HEAKSKIITMISED

Vastavalt PT 5-08   Noarootsi Vallavalitsuse korraldus nr. 55    25.02.2008

	Lääne-Eesti Päästekeskus:  ......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

Fortum Elekter AS:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	Noarootsi valla ehitusinspektor Kalev Sepp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Noarootsi valla keskkonnakaitseinspektor Ülo Kalm:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….


	 Märkused:


