                                                                     Miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering 


1. EESSÕNA
Kaasaegne maastikukäsitlus keskendub üha rohkem loodusmaastike kõrval ka kultuur-maastike, millede peamiseks kujundajaks on inimene, uurimisele. Üha sagedamini kasutatakse väljendeid – paiga ajalooliskultuuriline väärtus, ajalookontsentraat, miljöö-väärtuslik piirkond jms. Nendest mõistetest küll räägitakse, kuid ei maa-alade planeerimisel ega ehitiste projekteerimisel konkreetse paiga väärtusi siiski palju ei arvestata. 
Küla miljööd võivad kujundada näiteks hoonestusstruktuur, teedevõrk, avanevad vaated, arhitektuur, väikevormid, piirded. Hoonestusstruktuuri puhul peetakse väärtuslikuks traditsioonilise külatüübi säilimist (hoonete paigutus, nende hulk ja tihedus). Teedevõrgu puhul väärtustatakse seda, kui teed on maastikku- (nt looklevad) ja ajaloolist trajektoori järgivad, õgvendamata, vaateelamusi pakkuvad. Vaadetest väärtustatakse elamuslikke, täis kasvamata avatud vaateid, käiguteelt avanevaid ajaloolisi vaateid külale või veekogule. Väärtustatakse ajaloolisi hooneid, nende viimistlusmaterjale. Maastikuelementide ehk väikevormide (külakiiged, piimapukid, kaevud, teabetahvlid, viidad, talusildid, piirded jms.) puhul peetakse väärtuslikuks traditsioonilisust ja külapilti sobivust.
Lääne maakonna planeeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määrati maakonna mastaabis väärtuslikud kultuur- ja loodusmaastikud ning nende kasutamise tingimused ning rohelise võrgustiku alad ja nende säilimise ja kasutamise tingimused.

Noarootsi valla üldplaneeringuga määrati miljööväärtuslike alade hulgas ka kolme väärtusliku hoonestusala piirid: 
· Hara/Harga küla keskosa
· Rooslepa/Roslep küla keskosa
· Suur-Nõmmküla/Klottorp küla keskosa 

Kuid üldplaneeringuga ei määratud nendele hoonestusaladele eraldi maakasutus- ja hoonestustingimusi, kuigi need võiksid olla ja peaksid olema erinevad ülejäänud valla territooriumile kehtestatud tingimustest. 
Miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu algatas Noarootsi Vallavolikogu 26.10.2006 a. määrusega nr.18. Teemaplaneeringu ülesanne on Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” rakendamine valla tasandil ja valla üldplaneeringu täpsustamine ning täiendamine maakasutus-, maahooldus- ja ehitustingimustega nende kolme küla hoonestusaladel. Planeeringu koostamisel on miljööväärtuslike hoonestusalade väärtusi kirjeldatud ja analüüsitud ning koostatud konkreetsed tingimused piirkondade arendamiseks.

Miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kolmest kaardist (iga küla kohta eraldi kaart) mõõtkavas 1:4000. Teemaplaneeringu koostamise menetlus-protsessi dokumentatsioon (ajalehe teated, avalike arutelude protokollid, osalenute nimekirjad, kirjavahetus jms.) on kogutud eraldi toimikusse.

Teemaplaneeringu koostas Noarootsi Vallavalitsus. Planeeringu kaardid vormistas ja trükkis AS Entec.
Täname kõiki teemaplaneeringu koostamise protsessis osalenuid!
2. ÜLEVAADE PLANEERINGUALADEST

Miljööväärtuslikud hoonestusalad on määratud valla üldplaneeringus. Alad on valitud põhimõttel, et igast praeguse Noarootsi valla haldusterritooriumil asunud ajaloolisest vallast oleks haaratud üks küla. Valimisse said järgmised piirkonnad: 
· Hara/Harga küla hoonestusala endise Paslepa valla territooriumilt;
· Rooslepa/Roslep küla hoonestusala endise Riguldi valla territooriumilt;
· Suur-Nõmmküla/Klottorp küla hoonestusala endise Sutlepa valla territooriumilt. 

2.1. Hara/Harga küla hoonestusala
2.1.1. Ajalooline kujunemine

Hara/Harga küla on olnud ca 670 aastat tagasi saar, millele moodustus kaks küla – Hara küla (asustasid eestlased) ja Vööla küla (asustasid rootslased). 1930.- ndatel aastatel oli Hara külas 12 talu ja 2 tuuleveskit, Vööla külas aga 13 talu ja üks tuuleveski. 1941. aastal oli piirkonnas kokku 189 elanikku. Hoonestus paiknes põhiliselt kahe tee ääres. 1970.- ndatel ehitati välja Hara kalatööstus ja sadam ning rajati kalatiigid, mis ümbritseti tammidega. 1977.a. liideti Hara ja Vööla küla praeguseks Hara/Harga külaks. Külas oli 18 majapidamist. Kolhooside lagunemisega lõpetas kalatööstus töö.   
2.1.2. Olemasolev olukord
· Planeeringuala suurus 86,7 ha 

· Planeeringualal 36 erinevat katastriüksust (pindalad 0,3-9,8 ha; keskmine 3,4 ha) ja neil on 28 erinevat omanikku.

· Elanikke külas kokku 42, neist planeeringualal 27.

· Planeeringualal 20 majapidamist.

· Tagastatud kinnistuid on 16 (kõik ka hoonestatud) – Ninna, Kõrgevälja, Liiva, Lillevälja, Knutus, Berals, Davidsi, Ullase, Niematsi, Vainu, Mikase, Vilika, Liiva, Põllusmäe, Jalaka, Uuetoa.

· Ajalooliste hoonete mõõdistused: Berals, Knutus, Kõrgevälja, Liiva, Ninna.

· Koostatud on Hara kalatööstuse ja sadama detailplaneering

· Koostamisel on Vainu ja Aasa kinnistute detailplaneering (eskiisijärgne lahendus on teemaplaneeringusse sisseviidud).
2.1.3. Piirkonna väärtused 

· Ajalooline ahelküla – hoonestusalad paiknevad enamuses kahe tee ääres

· Säilinud on kahe tee vahel avatud maastik

· Väga suur on tagastatud maade osakaal ja pole toimunud veel suurt maade tükeldamist 
· Säilinud on vana hoonestust, kuid see on üpris viletsas olukorras
· Planeeringuala paikneb Hara lahe ääres

· Säilinud on rohkesti omapäraseid kiviaedasid (lõhatud raudkividest)

2.2. Rooslepa/Roslep küla hoonestusala
2.2.1. Ajalooline kujunemine

Rooslepa/Roslepi küla on on üks rannarootslaste vanematest küladest, mis tekkis väikese rannajärve äärde. Piirkond vabanes vee alt alles ca 1300 aastat tagasi. Rooslepa küla kuulus 1866. aastal moodustatud Riguldi valla alla. 1900. aastal oli külas 24 peret, küla läbis Riguldi-Dirhami maantee, kaks külavaheteed suundus Tuksi/Bergsby külasse. Randa viis 8 erinevat teed. Küla lõunaosas oli 6 tuuleveskit. 1930. aastal oli külas juba ca 40 peret (koos Dirhami külaga 228 elanikku). 1944.-ndal aastal evakueerusid külaelanikud Rootsi ja majadesse asustati Eesti-Vene piirialadelt venemaaeestlased. 1980.-ndatel oli alles veel vaid 18 majapidamist, Riguldi-Dirhami maantee kulgeb juba külast mööda.   
2.2.2. Olemasolev olukord
· Planeeringuala suurus 51,6 ha

· Planeeringualal 57 erinevat katastriüksust (pindalad 0,11-12,0 ha; keskmine 1,6 ha) ja neil on 65 erinevat maaomanikku.

· Hoonete juurde on erastatud kuni 1 ha maatüki, ülejäänud maa on tagastatud õigustatud subjektidele, kellest 100% on rootslased
· Elanikke Rooslepas kokku 34, neist kõik ka planeeringualal.

· Planeeringualal 23 majapidamist.

· Tagastatud hoonestatud kinnistuid on vaid 2 – Mikkase, Seffers.

· Ajalooliste hoonete mõõdistused: Irjas, Brus, Nibondas, Mikase, Kupor, Erkase.

· Mülbaki ja Riinu kinnistutele on koostatud detailplaneeringud.
2.2.3. Piirkonna väärtused 

· Ajalooline rootsi asustusega küla – hooned paiknevad õuealal ringis (tekib siseõu); hoonete arv on suur – erineva kasutusotstarbega ruumid on eraldi hoonetes

· Tüüpiline sumbküla – õuealad paigutuvad nii teede kui ka üksteise suhtes ebakorrapäraselt.

· Säilinud on ajalooline teedevõrk.

· Säilinud on hulk vanu ja heas korras hooneid
· Avatud vaade Riguldi-Dirhami riigimaanteelt külale 
2.3. Suur-Nõmmküla/Klottorp küla hoonestusala
2.3.1. Ajalooline kujunemine

Suur-Nõmmküla/Klottorpi küla kuulus 1938. aastani Sutlepa valla koosseisu. Külas oli 46 majapidamist 247 elanikuga (koos Nõmmküla mõisa ümbruses olnud taludega), ca 80% elanikest olid rootslased. Külas asusid kool ja palvemaja. 1944 a. lahkusid rootslased Rootsi. 
2.3.2. Olemasolev olukord 

· Planeeringuala suurus 27,2 ha

· Planeeringualal 18 erinevat katastriüksust (pindalad 0,4-10,6 ha; keskmine 3,1 ha) ja neil on 15 erinevat maaomanikku.

· Elanikke kokku 15, neist planeeringualal 13.

· Planeeringualal 8 majapidamist.

· Tagastatud kinnistuid on 5 – Bertals, Koppel, Matsas, Martens ja Seffers.

· Ajalooliste hoonete mõõdistused: Seffers, Rätsepa, Kopli, Tuuas (Müüase).
2.3.3. Piirkonna väärtused 

· Tüüpiline sumbküla – õuealad paigutuvad teede ja üksteise suhtes ebakorrapäraselt, ümber külasüdame on avatud maastik (põllumaa).

· Õuede vahel kulgeb looklev ja mitmes suunas hargnev teedevõrk.

· Külateid ääristav kiviaedade (kasutatud on nii raud- kui ka paekivi) võrgustik on väga hästi säilinud. 
3. PLANEERINGUALADE MAAKASUTUS-, MAASTIKUHOOLDUS- JA EHITUS-TINGIMUSED
Miljööväärtuslike alade arendamiseks on töös toodud kõigepealt üldised tingimused järgmiste teemade kaupa: maakasutus- ja maastikuhooldustingimused; uute hoonete ehitustingimused ja tingimused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel.
Seejärel on toodud konkreetsed tingimused igale miljööväärtuslikule alale eraldi. 
Kui keegi soovib hiljem oma maa kasutamiseks või hoonestamiseks teemaplaneeringust erinevaid tingimusi tuleb koostada eelnevalt detailplaneering.

3.1. Üldised tingimused
3.1.1. Maakasutus- ja maastikuhooldustingimused
· Säilitada ja taastada avatud maastikku ning avatud vaateid külale, merele

· Uued hooned paigutada vanadele vundamentidele või uute hoonestusalade puhul selliselt, et tekiks õu (mitte ühele joonele)

· Planeerida ühele krundile rohkem kui kaks hoonet (vältida polüfunktsionaalsete hoonete ehitamist)

· Ajalooliselt väljakujunenud teetrasse tee renoveerimise käigus ei õgvendata

· Haljastuses säilitada põlispuudegruppe, alleed; mitte kasutada võõrpuuliike (v.a. elupuu)
· Piirded valida konkreetse piirkonna ajaloolistest tavadest lähtuvalt; piirde soovitav maksimaalne kõrgus 1,2m
· Taastada või rajada piirkonnale iseloomulikke väikevorme (piimapukk, teadetetahvel, talusildid, pukktuulik jms)

3.1.2. Tingimused uute hoonete ehitamiseks

Ehitamisel on soovitav säilitada olemasolevat hoonestusstruktuuri - hoonete (hoonegruppide) paigutusviisil ja elamute omavahelise kauguse määramisel tuleks eelkõige lähtuda antud paigas ajalooliselt välja kujunenud struktuurist. Uute hoonete ehitamisel on oluline nende sobivus miljöösse. Tähtis ei ole olemasolevasse külamiljöösse ajaloolise ilmega majade ehitamine, vaid ehitatavate majade sobiv mastaap ja õige välisviimistlusmaterjalide valik. 
· Uued hooned ei tohiks olla suurema mahu ja välismõõtudega kui olemasolevad hooned. Põhihoone 1,5 kordne (ühekordne katusekorrusega), pikkuse-laiuse suhtega ca 1/2,  tuulekojaga; kõrvalhooned ühekordsed
· Välisviimistluse materjalidest tuleks kasutada naturaalseid materjale: klaasi, krohvi, puitu, kivi. Värvidena kasutada pastelseid matte toone.
· Katusematerjalidena on soovitav kasutada, roogu, laastu, kivi.

· Aknad soovitavalt puidust, mitte ühe suure ruuduga
3.1.3. Tingimused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel

Vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel on soovitav järgida hoonete algset arhitektuuri ja kujundusprintsiipi. Säilitada või taastada tuleks maju kujundavad iseloomulikud detailid - akende ja uste kuju, asend fassaadil ja seinas, ruumijaotus ja piirdelaud. 
· Välisviimistluses ei ole soovitav plastiku ja pleki kasutamine (välja arvatud tööstusliku iseloomuga hoonete puhul). Plastvooder jätab tehisliku ja ajapikku ka määrdunud mulje. Samuti rikub see hoone niiskusrežiimi ja tekitab haige maja sündroomi. Tuleks säilitada vana värviseade ja toonivalik (nn Rootsi värvi erinevad toonid). Võib jätta ka üldse värvimata – muutuvad ilmastiku toimel halliks.
· Katusematerjalina on soovitav kasutada roogu, laastu, kimmi, sindlit või lauda, millel lastakse loomulikult vananeda. Kindlasti tuleb välistada erksad toonid.
· Puithoonete puhul tuleks vältida õhu ja niiskustihedate plastakende paigaldamist, kuna need mõjuvad võõrkehana nii ajaloolise puithoone kui ka kaasaegse naturaalsetest materjalidest hoone juures. Vanade akende klaasimisel kultuuriajaloolise väärtusega majades tuleks kahjustunud ruutude asendamisel kasutada vana klaasi. Puhutud klaasi pind on elav, ebaühtlane, sellist pinda ei ole tänapäevasel klaasil. Säilitada endine aknaruutude arv
3.2. Hara/Harga küla hoonestusala
3.2.1. Maakasutus- ja maastikuhooldustingimused:

1. Teedevõrk – säilitada vana ajalooline teedevõrk - võtta kasutusele avaliku kasutusega erateena Ullase tee nr. 5200289 (Vainu 52001:003:0790 ja Ullase 52001:003:0071 katastriüksustel). Määrata avalikuks kasutuseks sadamasse viiv eratee Sadama tee nr. 5200290 (katastriüksustel 52001:003:0922 ja 52001:003:0931)
2. Hoonete hulk – kuni 6 hoonet (erinevatele kasutusotstarvetele erinevad hooned)
3. Hoonete tihedus ehk hoonestusalade vahe – jätta vabaks

4. Minimaalne krundi suurus – 1,5 ha; 
5. Uute hoonestusalade võimalikud asukohad paigutada olemasolevate teede äärde (märgitud teemaplaneeringu kaardile)
6. Säilitada olemasolevad kiviaiad

7. Lubatud piirded – lubatud kiviaiad ja puitpiirded (horisontaalsed ja viltused ümarlattaiad)

8. Avatud maastikud – küla keskele jätta hoonestuseta alad, mida tuleb hoida kasutuses (niitmine, karjatamine)
9. Vaadete säilitamine ja taastamine – säilitada vaade külale riigimaanteelt ja pärast Hara sadamat taastada vaade Hara lahele

10. Taastada külas vähemalt üks tuulik (ajaloolised kohad on märgitud plaanil)

11. Võimalikud tuletõrje-veevõtukohad on Hara sadamast; Mäe kinnistul asuvast tiigist või Vainu kinnistule rajatavast tiigist.

3.2.2. Tingimused uute hoonete ehitamiseks:

1. Hoonete ehitusalune pind – põhihoonel maksimaalselt 120 m2, kõrvalhoonetel vähem

2. Korruselisus – põhihoonel 1,5 korrust, kõrvalhoonetel 1 korrus

3. Hoonete põhiplaan ristkülikukujuline; põhihoone soovitavalt nn tuulekojaga

4. Ehitus- ja viimistlusmaterjalid – looduslikud materjalid (puit, kivi), viimistluses tagasihoidlikud pastelsed toonid  

5. Aknad – ruutudega aknad, lubatud ka puitimitatsioon  

6. Katus – soovitav puit, roog, kivi; pole lubatud läikiv tsinkplekkkatus ja erksad toonid 

7. Kommunikatsioonid – kanalisatsioon (lubatud nii kogumismahuti kui ka eelpuhastiga imbväljak)

3.2.3. Tingimused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel:

1. Säilitada vana hoone ehitusalune pind 

2. Säilitada võimalikult palju vanu arhitektuurseid elemente

3. Lubatud vaid puitraamidega aknad

4. Katusematerjalina soovitav: puit (laast, kimmel, laud), kivi, roog. Kindlasti tuleb välistada erksad toonid, soovitavad on hallid, beežid, pruunikad toonid. 
3.3. Rooslepa/Roslep küla hoonestusala
3.3.1. Maakasutus- ja maastikuhooldustingimused:

1. Teedevõrk – Poosi tee nr. 5200008 jääb erateeks; ülejäänud osas jääb selliseks nagu üldplaneeringuga ja Mülbaki detailplaneeringuga kehtestatud
2. Hoonete hulk – kuni 6 hoonet (erinevatele kasutusotstarvetele erinevad hooned)
3. Hoonete tihedus ehk hoonestusalade vaheline kaugus – jätta vabaks
4. Ehitamise eesmärgil tohib jagada järgmisi maatükke: Saare 52001:001:2061; kü 52001:001:2032; 52001:001:1664; Nybond 52001:001:1661 ja Kupra 52001:001:1520
5. Uute hoonestusalade võimalikud asukohad on märgitud teemaplaneeringu kaardile
6. Lubatud piirded – lubatud puitpiirded (horisontaalsed ja viltused ümarlattaiad)

7. Haljasalade paigutus – küla keskele jätta hoonestuseta ala (Liiva katastriüksusele)
8. Vaadete säilitamine – säilitada vaade külale riigimaanteelt

9. Jõeääre puhastamine, korrastamine
10. Taastada vähemalt üks tuulik endisel tuulikumäel (Veskimäe katastriüksus)

11. Säilitada Jürise teel munakividest teelõik

12. Tuletõrje-veevõtukoht rajatakse vastavalt Mülbaki kinnistu detailplaneeringule

3.3.2. Tingimused uute hoonete ehitamiseks:

1. Hoonete ehitusalune pind – põhihoonel maksimaalselt 120 m2, kõrvalhoonetel vähem

2. Korruselisus – põhihoonel 1,5 korrust, kõrvalhoonetel 1 korrus

3. Hoonete põhiplaan ristkülikukujuline; peahoone soovitavalt nn tuulekojaga

4. Ehitus- ja viimistlusmaterjalid – looduslikud materjalid (puit, kivi), viimistluses tagasihoidlikud toonid  

5. Aknad – ruutudega aknad; lubatud ka puitimitatsioon  

6. Katus – soovitav puit, roog, kivi, lubatud ka tuhm plekkkatus (näit. kiviimitatsioon); vältida erksaid toone 

7. Kommunikatsioonid – vesi (nii ühisvesi Mülbaki puurkaevust, kui ka oma kaev); kanalisatsioon (lubatud nii kogumismahuti kui ka eelpuhastiga imbväljak)

3.3.3. Tingimused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel:

      1.   Säilitada vana hoone ehitusalune pind 

2. Säilitada võimalikult palju vanu arhitektuurseid elemente

3. Lubatud vaid puitraamidega aknad

4. Katusematerjalina soovitav: puit (laast, kimmel, laud), kivi, roog. Kindlasti tuleb välistada erksad toonid; soovitavad on hallid, beežid, pruunikad toonid.
3.4. Suur-Nõmmküla/Klottorp küla hoonestusala
3.4.1. Maakasutus- ja maastikuhooldustingimused:

1. Teedevõrk – taastada Seffersi-Martensi vahelise endise külatee sõidetavus ja määrata Martensi tee nr. 5200291 avaliku kasutusega erateeks
2. Hoonete hulk – kuni 6 hoonet (erinevatele kasutusotstarvetele erinevad hooned) 
3. Hoonete tihedus ehk hoonestusalade vahe – jätta vabaks

4. Ehitamise eesmärgil tohib jagada järgmisi maatükke:  Seffers 52001:002:0001; Siimase 52001:002:0500; Stor Lux 52001:002:0481; Päärna 52001:002:0970; 52001:002:0722; Karubeer 52001:002:0064
5. Uute hoonestusalade võimalikud asukohad on märgitud teemaplaneeringu plaanile

6. Lubatud piirded – kiviaiad; õuealadel lubatud ka roigasaiad

7. Säilitada avatud vaated külale edela suunast

8. Külaümbruse põllumaade metsastamine ja täisehitamine pole lubatud; hoida avatuna (niitmine, karjatamine)
9. Kaevata uus kuivenduskraav katastriüksusele 52001:002:0721; süvendada olemasolev kraav Martensi ja 52001:002:1442 piiril
10. Taastada vana külakaev praegusel Matsase katastriüksusel 52001:002:0221
11. Taastada vähemalt üks tuulik vanal tuulikumäel (Külaääre või 52001:002:0722 katastriüksusel)

12. Taastada ja korrastada ajaloolised kiviaiad, avada vaated kiviaedadele

13. Tuletõrje-veevõtukohaks rajada Rätsepa katastriüksusele tiik

3.4.2. Tingimused uute hoonete ehitamiseks:

1. Hoonete ehitusalune pind – põhihoonel maksimaalselt 120 m2, kõrvalhoonetel vähem

2. Korruselisus – põhihoonel 1,5 korrust, kõrvalhoonetel 1 korrus

3. Hoonete põhiplaan ristkülikukujuline; põhihoone soovitavalt nn tuulekojaga

4. Ehitus- ja viimistlusmaterjalid – looduslikud materjalid (puit, kivi),  

5. Aknad – ruutudega aknad, lubatud ka puitimitatsioon  

6. Katus – soovitav puit, roog, kivi, lubatud ka tuhm plekkkatus (näiteks kiviimitatsioon); vältida erksaid toone
7. Kommunikatsioonid – kanalisatsioon (lubatud vaid kogumismahuti)

3.4.3. Tingimused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel:

      1.   Säilitada vana hoone ehitusalune pind 

2. Säilitada võimalikult palju vanu arhitektuurseid elemente

3. Lubatud vaid puitraamidega aknad

4. Katusematerjalina soovitav: puit (laast, kimmel, laud), kivi, roog. Kindlasti tuleb välistada erksad toonid; soovitavad on hallid, beežid, pruunikad toonid.
4. MAAKASUTUST SUUNAVAD KESKKONNATINGIMUSED

Planeeringualadel puuduvad looduskaitselised kitsendused. Samuti puuduvad muinsuskaitse objektid. Teemaplaneering ei tee ettepanekuid uute objektide looduskaitse või muinsuskaitse alla võtmiseks.
Teemaplaneeringu koostamisel on arvestatud maakonna planeeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” väärtuslikele kultuurmaastikele ja miljööväärtuslikele hoonestusaladele kehtestatud üldisi keskkonnatingimusi maakasutuseks, ehitamiseks ning maastikuhoolduse planeerimiseks. Maakonna teemaplaneering ei ole määratlenud Hara/Harga küla, Suur-Nõmmküla/Klottorp küla ja Rooslepa/Roslep küla maakondliku tähtsusega väärtuslikeks aladeks. Küll asub aga Hara/Harga küla rahvusvahelise tähtsusega Vormsi-Noarootsi poolsaare rohelise võrgustiku tugialal (olulise tähtsusega rannikuelupaigad, pärandkooslused ja linnualad) ja Rooslepa/Roslep küla riikliku tähtsusega Nõva rohelise võrgustiku tugialal (olulise tähtsusega liivarannik ja rannikumetsad). Rohelise võrgustiku aladel tuleb maksimaalselt olemasolevat looduskeskkonda säilitada, et mitte tulevikus asuda seda taastama. 
Käesolevas teemaplaneeringus kehtestatut tuleb arvestada koosmõjus teiste kehtivate seadusandlike aktide ja õigusnormidega, mis võivad seada veel detailsemaid või rangemaid tingimusi.
Kuna kehtivale valla üldplaneeringule on koostatud keskkonnamõju hindamine AS Enteci poolt ja praeguse teemaplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringu lahendust, vaid täpsustatakse ehitus- ja maakasutustingimusi kolmel planeeringualal, siis puudub vajadus teemaplaneeringule täiendava keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks. 

5. KOKKUVÕTE
Planeering on instrument, mille kaudu määratakse ära planeeritava ala tulevik. See on visioon, mis peab olema võimalikult reaalne ning samas võimaldama vaadata kaugemale kui tänane päev. Vajalik on täpne kokkulepe kõigi võimalike osapoolte (maaomanikud, vallavalitsus, maavalitsus, ärihuvid) vahel, et tagada Noarootsi kultuurmaastike ajaloolis-kultuurilise väärtuse säilimine ning järjepidevus.

Noarootsi vallas on säilinud ajalooliselt eripäraseid külasid, mille miljöös peitub väärtusi, mida tuleb hoida. Antud teemaplaneeringu rakendamine aitab seda teha.

Teemaplaneering teeb ettepaneku planeeringualadel valla üldplaneeringus toodud maakasutus-, maahooldus- ja ehitustingimuste täpsustamiseks ning täiendamiseks.

Teemaplaneeringu rakendamiseks pakume järgmisi rahastamisvõimalusi ja abimaterjale:

· Kiviaedade korrastamise rahastamine PRIA kaudu
· Väikevormide korrastamise või rajamise rahastamine vallaeelarvest

· Noarootsi pukktuuliku joonised 
· Muinsuskaitseameti restaureerimisnõuanded (juhendmaterjal)
· Säilinud taluhoonestuse ja väärtuslike ehitusdetailide mõõdistused (joonised)
· Loetelu vanade hoonete ja hooneosade hooldamiseks mõeldud kirjandusest
· Kiviaia rajamine, taastamine ja hooldamine (juhendmaterjal)
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