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SISSEJUHATUS

Käesolev kava on koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §4, valla arengukava ja valla üldplaneeringu alusel. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogus kinnitatud pikaajalise arengu-kava alusel. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ülesandeks on anda ülevaade valla ühisvee-majanduse ja kanalisatsiooni praegusest olukorrast, määratleda probleemid ning koostada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise perspektiivskeem. Skeemile toetudes on vee-ettevõtjal ja omavalitsusel lihtsam veevarustuse ja kanalisatsiooni arengut planeerida ning vastavaid otsuseid vastu võtta.  
Noarootsi vallas ei ole süsteemselt, enamasti finantseerimisvõimaluste puudumisest tingituna, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme arendatud, on tegeletud põhiliselt remonttöödega avariide likvideerimisel. 

Investeeringute vajaduse hindamisel on aluseks võetud AS Eesti Veevärk poolt koostatud EU CF taotluse “Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine” materjalid.

1. NOAROOTSI VALLA ÜLDINE ISELOOMUSTUS 

1.1. ASEND JA LOODUSLIKUD TINGIMUSED

Noarootsi vald asub Eesti mandriosa loodeservas, keskusega Noarootsi poolsaarel Pürksi/Birkas külas, 37 kilomeetri kaugusel maakonna  keskusest  Haapsalust, 110 km kaugusel pealinnast  Tallinnast. Noarootsi vallal on ligikaudu 100 km rannajoont.

Noarootsi vald on valdavalt madal, pinnamood tasane. Metsa on rohkem lääne- ja loodeosas; rannikul on rannaniidud ja roostikud. Noarootsi vallas asuvad suurematest järvedest Sutlepa meri, Vööla meri, Kudani järv, Karjatsi meri ja Möldri meri. Jõgedest asuvad valla territooriumil täielikult või osaliselt Nõva jõgi, Riguldi jõgi, Leidissoo peakraav, Höbringi oja, Uuejõe.

Valla territoorium on 296 km2  , millest Osmussaare saar on 4,8 km2 . 

Vallas on 22  küla:  Aulepa/Dirslätt,  Dirhami/Derhamn, Einbi/Enby, Elbiku/Ölbäck, Hara/Harga, Hosby, Höbringi/Höbring, Kudani/Gutanäs, Osmussaare/Odensholm, Paslepa/Pasklep, Pürksi/Birkas, Riguldi/Rickul, Rooslepa/Roslep, Saare/Lyckholm, Spithami/Spithamn, Sutlepa/Sutlep, Suur-Nõmmküla/Klottorp, Tahu/Skåtanäs, Tuksi/Bergsby, Vanaküla/Gambyn, Väike-Nõmmküla/Persåker, Österby. 

1.2. ELANIKKOND

Noarootsi valla elanike arv on seisuga 01.01.2004 on 895. Lisaks elab 9 kuud aastast vallas

(põhiliselt Pürksi külas) ligi 150 gümnaasiumi õpilast. Kuni aastani 2002 toimus elanike arvu vähenemine, kuid viimased kaks aastat on rahvastiku liikumine olnud positiivne (2002 a. 867; 2003 a. 878; 2004 a. 895). Rahvastik on jaotunud väga ebaühtlaselt, peaaegu pool rahvastikust elab kahes suuremas külas Pürksis ja Sutlepas, vastavalt 248 (+ 150 gümnasisti) ja 139 inimest. Keskmine asustustihedus vallas on 3 inimest hektaril. Väga oluliseks probleemiks on muutunud rahvastiku vananemine. Valla elanikest on tööealisi ca 53%, 20% elanikest on alla 20-aastased noored. Valda ähvardab noorte jätkuva lahkumise puhul arengupotentsiaali langus. 

1.3. ASUTUSED, TEENINDUS- JA TÖÖSTUSETTEVÕTTED
Noarootsi vallas puudub suurtootmine. Tööstusettevõtetest tegutseb vallas mööblitööstus, turbatööstus, sadam, tegeletakse puidutöötlemisega ja roovarumisega. Siiski ei ole tööstuse osa vee tarbimises märkimisväärne. Põhilised vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijad on koolid, sotsiaalmaja ja lasteaed. Kokku moodustavad ettevõtted ja asutused 60% kohalikust vee- ja kanalisatsioonitarbimisest.

2. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI PIIRKONNAD

2.1. ÜLDIST

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee juhtimine suublasse.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon võib olla avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis.

Kavas kuuluvad käsitlemisele Noarootsi valla piirkonnad, kus on olemas ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni võrk, see on otseselt seotud üldise ja avaliku huviga ning omab arengu-perspektiivi. Arengukava ei näe ette uute ÜVK piirkondade lisandumist, küll aga olemasolevate piirkondade laienemist.

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri on kinnitatud Noarootsi Vallavolikogu 10.11.2000 a. määrusega nr.15.

Vee-ettevõtjate tegevuspiirkonnad ja heitvee kogumisalad on kehtestatud Noarootsi Valla-volikogu 14.11.2002 a. määrusega nr.1 järgmiselt: Pürksis 1100 m raadiuses; Sutlepas 650 m raadiuses ja Dirhamis 500 m raadiuses. Vee-ettevõttena tegutseb Pürksi ja Sutlepa külades vallale kuuluv Noarootsi Soojus OÜ ja Dirhami külas Mellson Grupp OÜ. 

Lisaks kolmele käsitletavale, võib perspektiivseteks ÜVK-piirkondadeks lugeda ka Paslepa külas Juurika kinnistut (35 ehituskrunti), Österby külas Kase ja Elleri kinnistuid (22 ehituskrunti), Hara kalatiikide piirkonda (20-25 krunti) ja Dirhami riigimetsa kruntide piirkonnad (Dirhami 2 -16 krunti ja Dirhami 3 - 15 krunti), kus detailplaneeringutega on planeeritud või on planeerimisel nn. ühisveevarustusega piirkonnad. Lisaks eeltoodutele on valla territooriumil mitmeid eraisikutele kuuluvaid puurkaeve, kust antakse vett ka teistele isikutele. Need kavas käsitlemist ei leia, sest ei laiene ÜVK mõiste alla.

2.2. PÜRKSI KÜLA

Pürksi külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 8 korruselamut kokku 82 korteriga, 33 eramut, vallamaja, lasteaed, 2 koolihoonet, sotsiaalmaja, kauplus, kõrts, töökojad. Veevõrguga pole nendest ühendatud 11 eramut, ühiskanalisatsiooniga on ühendamata 3 korruselamut (16 korterit) ja kõik eramajad.

Ühisveevärgi teenust kasutavad 375 inimest 398st ehk 94 % ja ühiskanalisatsiooniteenust 335 inimest ehk  84 %. Aastas müüakse tarbijatele vett 14 470 m3. Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on praegu kaetud puurkaevudega. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Soovi korral on võimalik nad lülitada ühtsesse vee ja -kanalisatsioonivõrku.

Vallavolikogu poolt kinnitatud vee-ettevõtja tegevuspiirkonda jääb valla üldplaneeringuga määratud 2 potentsiaalset elamurajooni (Saare ja Österby tee ääres). 

2.3. SUTLEPA KÜLA

Sutlepa külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 4 korruselamut kokku 40 korteriga ja 12 eramut. Ühisvee ja -kanalisatsiooniga on ühinenud korruselamud ja 3 eramut.  

Sutlepa küla 139 elanikust kasutab ühisveevõrgu ja -kanalisatsiooniteenust 86 ehk 62 %. 

Vee-ettevõtja perspektiivsesse tegevuspiirkonda jääb 2 valla üldplaneeringuga määratud potentsiaalset elamupiirkonda.

Aastas müüakse elanikele vett 3 300 m3. Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on kaetud puur-ja salvkaevudega, milledest paljud on veevaesed ning annavad madalakvaliteedilist vett. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Soovi korral on võimalik nad lülitada ühtsesse vee ja -kanalisatsioonivõrku.

2.4. DIRHAMI KÜLA

Dirhami külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 2 korruselamut kokku 10 korteriga, 15 eramut, kauplus ja Dirhami sadam. Ühiskanalisatsioon Dirhami külas puudub. Ühisvee-varustusega on ühinenud korruselamud, 5 eramut, sadam ja kauplus. Dirhami küla 20 elanikust kasutab ühisveevõrguteenust 15 ehk 75 %. Kasutamise eest ei maksa. 

Vee-ettevõtja perspektiivsesse tegevuspiirkonda jääb Riigimetsa Majandamise Keskuse potentsiaalne elamupiirkonda (16 krunti), kuid neile on planeeritud eraldi ühisveevärk.

Vee tarbimine aastas on ca 2200 m3, millest 96 % kasutab Dirhami sadam. 

Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on kaetud puur-ja salvkaevudega. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Soovi korral on võimalik nad lülitada ühtsesse veevõrku.

3. PIIRKONDA HÕLMAVAD KESKKONNAPROJEKTID

3.1. MATSALU ALAMVESIKOND

Euroopa vee raamdirektiiv 2000/60/EÜ käsitleb Eestit ühtse vesikonnana, mis lähtudes valgala

printsiibist on jaotatud üheksaks alamvesikonnaks. Noarootsi vald asetseb Matsalu alamvesikonna piirides, mis hõlmab valdava osa Läänemaast, suure osa Raplamaast ning väikese osa Pärnumaast.

Koostamisel on Matsalu AVK veemajanduskava. Tööd koordineerib Raplamaa keskkonna-teenistus ja selle koordinaatorina töötab Tarmo Ärmpalu. Kava peaks valmima 2004 aasta jooksul, seda koostab Taani firma Ramboll koostöös Eesti Veevärk Konsultatsioon AS-ga.

Noarootsi valla ja kogu Läänemaa veemajandusliku infrastruktuuri areng peab olema ranges kooskõlas Matsalu alamvesikonna veemajanduskavaga. Käesolev kava peab olema kooskõlas vesikonna arengumudeliga ning toetama alamvesikonda hõlmavate projektide edukat rakendamist Noarootsi valla territooriumil.

3.2. EUROOPA LIIDU ÜHTEKUULUVUSFOND

2002.aastal algatas Keskkonnaministeerium "Matsalu alamvesikonna asulate vee-ja kanalisat-

sioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine" projekti, mille kaasfinantseerimist loodetakse EU Ühtekuuluvusfondist (CF). Ühtekuuluvusfond annab rahalist abi eelkõige enam mahajäänud liikmesriikidele, eesmärgiga lähendada viimaste makromajanduslikke näitajaid EL keskmisele. Fond toetab keskkonnaprojekte ning üleeuroopaliste võrkude projekte transpordi infrastruktuuri valdkonnas. Projektide nõutav maht peab olema vähemalt 10 miljonit eurot, seega vähemalt 150 milj kr. Tellija lähteülesande koostas AS Haapsalu Veevärk, mille põhjal koostab taotluse AS Eesti Veevärk. 

Projekti koosseisu on kaasatud kõik suuremad Matsalu alamvesikonna asulad, sealhulgas Läänemaalt 28, Raplamaalt 21 ja Pärnumaalt 6 asumit. Noarootsi vallast on projekti kaasatud Pürksi, Sutlepa ja Dirhami külad. Projekti kogumaht on 437 milj.kr, millest Noarootsi vallale on arvestatud esialgselt 15,3 milj. kr.

Projekti käigus teostatakse järgmisi töid:

• kanalisatsioonitorustike renoveerimine ja ühiskanalisatsiooni laiendamine;

• reoveepuhastite ja -pumplate rekonstrueerimine ja ehitamine;

• joogiveetorustike renoveerimine ja ehitamine;

• joogiveepumplate rekonstrueerimine ja ehitamine;

• veetöötlussüsteemide ehitamine.

Taotlus esitatakse 2004.a ja positiivse vastuse korral on elluviimine kavandatud aastatele 2005-2007.

4. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR

4.1. VEEVARUSTUS 

4.1.1.  Üldist

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustab OÜ Noarootsi Soojus käibest umbes 15%, ettevõtte põhitegevuseks on soojateenuse müük. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste käive aastal 2003 oli ligikaudu 230 000 kr. Ettevõtte majanduslikku olukorda võib hinnata rahuldavaks, netokäive aastal 2003 oli 1,35 milj kr ja puhaskasum -20 000 kr. Ettevõtte bilansimaht oli 1 milj kr, põhivara 681 000 kr ja omakapital 743 000. Põhilised teenuste osutamiseks vajalikud funktsioonid on olemas. 

Ühisveevärgisüsteem on olemas kolmes külas. Pürksi, Sutlepa ja Dirhami veetorustikud on rajatud 1970-90-ndatel aastatel. Ühisveevärgiga varustatuse tase ulatub 90%-ni, varustatud on kõik korruselamud ja enamus eramuid ning ühiskondlikke hooneid (kaks koolihoonet, lasteaed, vallamaja, sotsiaalmaja, kauplus, toitlustusettevõte). Veevarustuse torustike üldpikkus on ca 

6 000 m. Torustikud on inventariseerimata, puuduvad korralikud alusplaanid, seetõttu puudub ka ülevaade torustike täpse jaotuse osas nii materjali, läbimõõdu kui ka rajamise aegade üle. Põhiliseks materjaliks on survemalm ja teras, kohati ka tsingitud teras, hilisemal ajal on üksikuid metalltorustike lõike asendatud plasttorudega. Vanadel torustikel jätab soovida ehituskvaliteet. Torustike läbimõõdud on 25-100 mm. Paljudel juhtudel on torustikud üledimensioneeritud. Andmestik Dirhami küla veevarustuse teenusega kaetuse ja vee väljapumpamise ning realisatsiooni osas puudub. OÜ Melsson Grupp halduses olevast puurkaevust ja pumplast saavad joogivee nii enamus küla elanikest (kuni 21 inimest), kui ka sadamasse sisenevad laevad. 

Noarootsi Soojus OÜ`le on väljastatud vee-erikasutusluba nr.V-42 (23.10.2001):

Pürksi puurkaev nr.1 (passi nr.4910) 10 tuhat m3/a;

Pürksi puurkaev nr.2 (passi nr.3049) 28 tuhat m3/a;

Sutlepa puurkaev (passi nr.2456) 7 tuhat m3/a;

Mellson Grupp OÜ`le on väljastatud vee-erikasutusluba nr.L.VV.LÄ-20907 (11.11.2003):

Dirhami puurkaev (passi nr.6031) 20 tuhat m3/a;

Teiste külade elanikud saavad vee oma kaevudest. Valla territooriumil asuvate puurkaevude täpse arvu kohta andmed puuduvad. Vallal on andmed 177 puurkaevu olemasolu kohta, nendest 93 on registreeritud puurkaevude riiklikus andmebaasis. Noarootsi Vallavalitsus on taotlenud KIK´ilt projektirahasid, et läbi viia puurkaevude inventariseerimine. Töö tulemusena peaks selguma puurkaevude arv, täpsed andmed ja kaevude seisukord. 
Veetarbimine

Pürksi ja Sutlepa puurkaev-pumplates on veearvestid, seega on väljapumbatavad veekogused mõõdetud ja ülevaate väljapumbatud mahtudest annavad vee erikasutustasu arvestuse aruanded.  2003. a I kv aruanne on esitatud puurkaevude lõikes, varasemates on väljapumbatavad veekogused esitatud summaarselt.  

2003. a I kv on väljapumbatud põhjaveekogused järgmised:

· Pürksi küla: puurkaev nr 1 (4910) 523 m3/kv ehk keskmiselt 5,8 m3/d; 

                          puurkaev nr 2 (3049) 965 m3/kv ehk keskmiselt 10,7 m3/d, 

                          kokku 1 488 m3/kv ehk keskmiselt  16,5 m3/d;

· Sutlepa küla: puurkaev (2456) 908 m3/kv e keskmiselt 10,1 m3/d; 

· Dirhami puurkaevu (6031) kohta andmed puuduvad.

Noarootsi valla veetarbimise andmestik ja prognoos on esitatud tabelis 1. Aastal 2002 on Pürksi ja Sutlepa külades veetarbijate arvuks 345 elanikku, lisaks asutused (kool, lasteaed, ettevõtted). Vee summaarsed realisatsioonid viimase kolme aastate lõikes järgmised: 2000. a – 26 700 m3/a; 2001. a – 32 000 m3/a; 2002. a – 18 430 m3/a. Perspektiivse veetarbe määramisel on arvestatud üldiseks veetarbeks 100 l/d*in ja liitunud inimeste arvuks 345 inimest, aastaseks veetarbeks saadakse 21 500 m3/a e keskmiselt 59 m3/d ja väljapumbatavaks põhjavee koguseks 27 000  m3/d e keskmiselt 74 m3/d.

Vee toodang ja kasutus Noarootsi valla Pürksi ja Sutlepa külades
Tabel 1

	
	Ühik
	2000
	2001
	2002
	2003 

I kv
	Pers-

pektiiv

	Vee toodang (väljapumpamine)
	m3/d
	73,0
	87,7
	50,5
	26,6
	74

	Elanikkonna vee tarbimine (realisatsioon) 
	m3/d
	34,3
	41,2
	23,1
	
	34,5

	Juriidiliste isikute vee tarbimine (koolid, lasteaed, kaubandus-toitlustus)
	m3/d
	38,7
	46,5
	27,4
	
	24,5

	Vee tarbimine (realisatsioon) kokku
	m3/d
	73,0
	87,7
	50,5
	
	59,0

	Veetarve inimese kohta (koos asutustega):
	l/d*in
	211,6
	254,2
	146,4
	
	165

	Arvestamata vesi
	m3/d
	
	
	
	
	15

	Arvestamata vesi
	%
	
	
	
	
	19,5


Arvestamata vee all on mõistetud kadusid veevõrgus (lekked), omatarve seoses kasutusele-võetava veetöötlusseadme hooldusega, varjatud tarbimine. Kahjuks arvestamata vesi ei kajastu Noarootsi Soojus OÜ veekasutuse ja realisatsiooni aruannetes: väljapumbatava vee kogus on võrdne realisatsiooniga. 

Dirhami küla veevajaduse arvestamisel tuleb arvestada ka laevadele antava vee kogustega.

4.1.2.  PÜRKSI KÜLA

4.1.2.1. Puurkaevud ja pumplad

Pürksi küla veehaare koosneb kahest kambro-ordoviitsiumi puurkaevust ja kahest hüdrofooriga pumplast.

Puurkaev nr 1 (passi nr 4910) on puuritud 1980 aastal, sügavus 150 m, deebit 14,4 m³/h, pump 4’’, installeeritud 1999 aastal. Puurkaev asub puurkaev-pumpla hoones, hoone põrand ca 70 cm allpool maapinda, puuraugu suue maapinna kõrgusel, suue hermetiseerimata.

Vee erikasutusloas V-42 on Pürksi küla puurkaevust nr.1 (passi nr 4910) lubatud veevõtt 

2002-2006. a
10 000 m3/a ehk 2 500 m3/kv ehk keskmiselt 27,7m3/d.

Faktiline veevõtt 2003. a I kvartalis oli 523 m3/kv ehk keskmiselt 5,8 m3/d.

Staatiline veepind proovipumpamise andmeil oli puurkaevus 11,0 m ja dünaamiline 31,0 m toodangul 4,38 l/s ehk 15,77 m3/h oli alandus 20 m, erideebitiks on seega 0,22 l/s*m e 0,79 m3/h*m.

Puurkaev-pumpla omab nõuetekohast 50 m sanitaarkaitsetsooni, kuid puudub piire. 

Puurkaev nr 2 (passi nr 3049) on puuritud 1971 aastal, sügavus 150 m, deebit 15,77 m³/h, pump 4’’, installeeritud 1999 aastal. Puurkaev asub pumplast ca 50 m kaugusel maa-aluses šahtis, suue on šahti põhjast üle 1 m kõrgusel, hermetiseerimata. Puurkaevu šahti sissepääsuava on kaetud malmluugiga. 

Veevõtt vee erikasutusloa järgi: 

2002-2006. a
28 000 m3/a ehk 7 000 m3/kv ehk keskmiselt 77,6 m3/d.

Faktiline veevõtt 2003. a I kvartalis oli 965 m3/kv ehk keskmiselt 10,7 m3/d.

Staatiline veepind proovipumpamise andmeil oli puurkaevus  23,8 m ja dünaamiline 46,8 m toodangul 4,38 l/s ehk 15,77 m3/h oli alanduseks 23 m, erideebitiks on seega 0,17 l/s*m ehk 

0,62 m3/h*m. 

Puurkaev ei oma nõuetekohast sanitaarkaitsetsooni, piire puudub. 

Pumpla on rajatud 1980. a. Pumba survetorul on veearvesti ja proovivõtukraan. Pumplas on kuni 7 m3 mahuga horisontaalne terashüdrofoor, mis ulatub läbi pumpla seina muldesse. Hoone üldine seisund hea. Pumpla töötab rõhkudevahemikus 18-38 m vs.

Vee kvaliteet puurkaevus

Süstemaatiline kontroll puurkaevu vee kvaliteedi kohta toimub vastavalt vee erikasutusloas esitatud nõudele - Noarootsi Soojus OÜ halduses olevatel puurkaevudel teostada vähemalt üks kord aastas puurkaevude vee täiskeemiline analüüs.  

Veeproov puurkaevu vee analüüsiks on võetud 21.11.2001 a. a ja analüüsitud Tervisekaitse-inspektsiooni kesklaboris.

Vee kvaliteet Pürksi puurkaevudes

Tabel 2

	No
	Parameeter
	Ühik
	Regulation No 82 of July 31, 2001;

98/83/EC*.
	

	
	
	
	
	Puurkaev nr 1

07.02.2000
	Puurkaev nr 2

07.02.2000

	1
	Lõhn
	pall
	Tarbijale vastuvõetav
	
	

	2
	Maitse
	pall
	Tarbijale vastuvõetav
	
	

	3
	Värvus
	kraad
	Tarbijale vastuvõetav
	0
	5

	4
	Hägusus
	mg/l (NTU)
	Tarbijale vastuvõetav
	<0,2 mg/l
	0,41

	5
	pH
	mg/l
	6,5≤pH≤9,5
	8,1
	8,05

	6
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,16
	0,17

	7
	Nitritid
	mg/l
	0,50
	<0,003
	<0,003

	8
	Nitraadid
	mg/l
	50
	<0,2
	<0,2

	9
	Üldkaredus
	mg-ekv/l
	-
	2,1
	2,0

	10
	Kloriidid
	mg/l
	250
	64,0
	62,0

	11
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	<2,0
	<2,0

	12
	Raud
	mg/l
	0,2
	0,16
	0,34

	13
	Oksüdeeritavus
	mg/l O2
	5,0
	0,64
	0,64

	14
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	1,0
	1,1

	15
	Kaltsium
	mg/l
	-
	
	

	16
	Magneesium
	mg/l
	-
	
	

	17
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	
	

	18
	H2S
	mg/l
	-
	
	

	19
	Kuivjääk
	mg/l
	-
	
	

	20
	Leelisus
	mg-ekv/l
	-
	
	

	21
	Elektrijuhtivus
	μS/cm-1, 20˚C
	2500
	
	


* Piirsisaldused El Joogivee direktiivis ja  Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruses nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, mis jõustus 01.06.2002  on samad.

Määratud komponentide osas vastab vee kvaliteet joogiveele esitatud nõuetele, va rauasisaldus puurkaevus nr 2.
4.1.2.2. Torustikud

Pürksi veevarustuse torustike kogupikkus on kuni 4 000 m, domineerib survemalm ja  terastoru, läbimõõdud 25-100 mm. Majaühendused on terasest. Torustikud on amortiseerunud. Veekvaliteet torustikus halveneb korrosioonist tingitud rauaühendite kontsentratsiooni tõusu tõttu. Torustik osaliselt vahetatud 2002 aastal 240 meetri ulatuses.

Vee kvaliteet tarbija juures

Joogivee analüüside tulemusi veevõrgu vee keemilistest analüüsidest pole esitatud. Pürksi asula veevõrgust on aga võetud süstemaatiliselt mikrobioloogilisi analüüse, tulemused tabelis 3.

Mikrobioloogiliste analüüside tulemused

Tabel 3

	Proovi võtmise aeg
	Proovi võtmise koht
	Termotolerantsed coli-laadsed bakterid 100 cm3 vees
	Coli-laadsed bakterid 100 cm3 vees

	04.09.2001
	Pürksi veevõrgust
	2 PMÜ
	2 PMÜ

	31.01.2002
	Noarootsi lasteaed
	0 PMÜ
	0 PMÜ

	28.02.2002
	Noarootsi katlamaja
	0 PMÜ
	0 PMÜ

	11.03.2002
	Noarootsi katlamaja
	0 PMÜ
	0 PMÜ

	16.04.2002
	Noarootsi katlamaja
	0 PMÜ
	0 PMÜ

	23.05.2002
	Noarootsi kauplus
	0 PMÜ
	0 PMÜ


Mikrobioloogiliste näitajate osas vastab puurkaevu vesi joogivee kvaliteedi nõuetele, va üks juht veevõrgu vees (04.09.2001. a) kui nii termotolerantsete coli-laadsete bakterite kui ka Coli-laadsete bakterite analüüsi tulemuste väärtuseks oli 2 PMÜ 100 cm3.

Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad ühisveevärgi, mahutite ja tsisternide kaudu edastatavas joogivees on järgmised (Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”): 

Tabel 4

	Näitaja
	Ühik
	Piirsisaldus

	Escherichia coli
	PMÜ/100 ml
	0

	Enterokokid
	PMÜ/100 ml
	0

	Clostridium perfringens (koos eostega)1
	PMÜ/100 ml
	0

	Kolooniate arv 22 °C
	PMÜ/1 ml
	100

	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100 ml
	0


4.1.3. SUTLEPA KÜLA
4.1.3.1. Puurkaevud ja pumplad

Sutlepa küla puurkaev on puuritud 1969 aastal, sügavus 135 meetrit, deebit 7,2 m3/h, pump 4’’, installeeritud 1999aastal. 

Vee erikasutusloas V-42 on Sutlepa asula puurkaevust lubatud veevõtt järgmine:

2002-2003 a
7 000 m3/a ehk 1 750 m3/kv ehk keskmiselt 19,2 m3/d;

2004-2006. a
7 000 m3/a ehk 1 750 m3/kv ehk keskmiselt 19,2 m3/d.

Faktiline veevõtt 2003. a I kvartalis 908 m3 ehk keskmiselt 10,0 m3/d.
Puurauk asub pumplast väljas betoonrõngastest kaevus, millel puudub lukustatav luuk,  puuraugu suue on hermetiseerimata. 

Staatiline veepind proovipumpamise andmeil oli puurkaevus  7,5 m ja dünaamiline 30,0 m toodangul 2,0 l/s ehk 7,2 m3/h, erideebitiks on seega 0,09 l/s*m ehk 0,32 m3/h*m. 

Puurkaev ei oma nõuetekohast sanitaarkaitsetsooni – 50 m.
Kasutusesoleva Sutlepa küla puurkaevu toodang on piisav olemasolevate ja perspektiivsete liitujate veevajaduse rahuldamiseks.

Puurkaev-pumpla asub 1969. a ehitatud maapealses kivihoones. Pumplas on 3 m3 mahuga vertikaalne terashüdrofoor. Puurkaev asub pumplast 15 m kaugusel maa-aluses betoonrõngastest šahtis. Puuraugu suue on hermetiseerimata, katteluuk on mittelukustatav. Puurkaevu survetorul enne hüdrofoori on veearvesti ja proovivõtukraan. Pumpla töötab rõhkudel 25-30 m vs.

Tabel 5. Vee kvaliteet puurkaevus

Veeproov puurkaevu vee analüüsiks on võetud 21.11.2001 a. ja analüüsitud Tervisekaitse-inspektsiooni kesklaboris.

	No
	Parameeter
	Ühik
	Regulation No 82 of July 31, 2001;

98/83/EC*.
	Sutlepa puurkaev

07.02.2000

	1
	Lõhn
	pall
	Tarbijale vastuvõetav
	

	2
	Maitse
	pall
	Tarbijale vastuvõetav
	

	3
	Värvus
	kraad
	Tarbijale vastuvõetav
	2

	4
	Hägusus
	mg/l (NTU)
	Tarbijale vastuvõetav
	0,45 mg/l

	5
	pH
	mg/l
	6,5≤pH≤9,5
	8,02

	6
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,27

	7
	Nitritid
	mg/l
	0,50
	<0,003

	8
	Nitraadid
	mg/l
	50
	<0,2

	9
	Üldkaredus
	mg-ekv/l
	-
	2,5

	10
	Kloriidid
	mg/l
	250
	87,3

	11
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	16,0

	12
	Raud
	mg/l
	0,2
	0,25

	13
	Oksüdeeritavus
	mg/l O2
	5,0
	0,80

	14
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	2,0

	15
	Kaltsium
	mg/l
	-
	

	16
	Magneesium
	mg/l
	-
	

	17
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	

	18
	H2S
	mg/l
	-
	

	19
	Kuivjääk
	mg/l
	-
	

	20
	Leelisus
	mg-ekv/l
	-
	

	21
	Elektrijuhtivus
	μS/cm-1, 20˚C
	2500
	


* Piirsisaldused El Joogivee direktiivis ja  Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruses nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, mis jõustus 01.06.2002  on samad.

Määratud komponentide osas vastab vee kvaliteet joogiveele esitatud nõuetele, va rauasisaldus, fluoriidide väärtus ületab piirkonsentratsiooni. Puurkaevule tuleb paigaldada raua- ja fluoriidideärastusseade.

4.1.3.2. Torustikud

Ühisveevärgiga varustatuse tase ulatub 90%-ni, varustatud on enamus elamuid. Veevarustuse torustike üldpikkus on kuni 1 000 m, materjaliks survemalm ja teras, läbimõõdud alates 25mm-st. Torustikud rajatud 1960-1970-ndatel aastatel, torustikud on amortiseerunud. Veekvaliteet torustikus halveneb korrosioonist tingitud rauaühendite kontsentratsiooni tõusu tõttu. 

4.1.4. DIRHAMI KÜLA
4.1.4.1. Puurkaevud ja pumplad

Andmestik veevarustuse teenusega kaetuse ja vee väljapumpamise ning realisatsiooni osas puudub. OÜ Mellson Grupp halduses olevast puurkaevust (rajatud 1989 a., sügavus 184 m) saavad joogivee nii enamus küla elanikest (kuni 21 inimest), kui ka sadamasse sisenevad laevad. 
Faktilise veevõtu kohta andmed puuduvad. Puuduvad andmed väljapumbatava ja tarbitava vee kohta, sh palju antakse vett laevadele. Vee erikasutusloas lubatud veevõtu alusel võib eeldada, et puurkaevu toodang on piisav olemasoleva ja perspektiivse veevajaduse rahuldamiseks. Puurkaev omab nõuetekohast sanitaarkaitsetsooni, kuid see on tarastamata. Puurkaev asub pumbahoonest ca 70 m kaugusel maa-aluses šahtis, mis on kaetud muldega. Andmed puurkaevu tehnilise seisukorra kohta puuduvad.

Pumpla asub mahukas maapealses kivihoones.  Andmed pumpla seadmestiku ja tehnilise seisukorra kohta puuduvad.

4.1.4.2. Torustikud

Andmed puuduvad nii rajamise aja (eeldatavalt 1960-70-ndad aastad), materjali, läbimõõtude kui ka pikkuste kohta.  

4.1.5. Probleemid KOKKUVÕTLIKULT  

1. Puurkaevud asuvad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, mistõttu on suur oht põhjavee reostumiseks pinnasesse imbuvate reoainetega.

2. Pürksi ja Sutlepa külade puurkaevude suudmed on hermetiseerimata. Vajalikud on rauaärastusseadmed.

3. Puurkaev-pumplad vajavad sanitaarremonti, puuraugu suudmed hermetiseerimist, mustast metallist hüdrofoorid väljavahetamist membraanhüdrofooride vastu, samuti vajab väljavahetamist pumplatesisene mustmetalltorustik kas roostevaba või plastiku vastu ja sulgurarmatuur. 

Pürksi pumpla 1: hoone üldine seisund hea. Vajalik on  pumplasisese torustiku asendamine roostevaba torustiku ja kaasaegse sulgurarmatuuriga, terashüdrofoor tuleb välja vahetada membraanhüdrofoori vastu. Kuna puurkaevust nr 1 võetakse ühisveevärgi vajaduseks kasutatavat vett alla 10 m3 ööpäevas (Veeseadus, §28, lõige 4), võib Noarootsi Soojus OÜ keskkonnaministrilt taotleda veehaarde sanitaarkaitseala vähendamist kuni 10 meetrile.

Pürksi pumpla 2: vajalik on  pumplasisese torustiku asendamine roostevaba torustiku ja kaasaegse sulgurarmatuuriga, terashüdrofoor tuleb välja vahetada membraanhüdrofoori vastu.

Puurkaevul puudub nõuetekohane sanitaarkaitsevöönd. Taotleda keskkonnaministrilt kaitsevööndi vähendamist.

Sutlepa: Hoone üldine seisund on ebarahuldav ja vajab sanitaarremonti, elektri- ja automaatikasüsteem väljavahetamist. Välja tuleb vahetada pumplasisene torustik, asendatakse roostevaba torustiku ja kaasaegse sulgurarmatuuriga. Väljavahetamist vajab terashüdrofoor membraanhüdrofoori vastu (maht kuni 300 l), Noarootsi Soojus OÜ-l tuleb keskkonnaministrilt taotleda veehaarde sanitaarkaitseala vähendamist 30 meetrile, sest ühisveevärgi vajaduseks kasutatavat vett võetakse perspektiivis rohkem kui 10 m3 ööpäevas (Veeseadus, §28, lõige 4).

4. Veevõrk on osaliselt üledimensioneeritud. 

5. Vajalik on teostada veevõrkude hüdrauliline modelleerimine, mille alusel valitakse renoveeritavate torustike läbimõõdud renoveerimistööde läbiviimiseks

6. Veevõrgu metalltorustikud on amortiseerunud, mis põhjustab vee kvaliteedi halvenemist veevõrgus korrosiooniproduktidega.

7. Ühisveevärgiga liitumise tase on kõrge, perspektiivseid täiendavaid liitujaid kuni 30 inimest kolme asula kohta kokku.

8. Veevõrku antaval veel puudub veetöötlus. Rauasisaldus on kõrgenenud Pürksi puurkaevu nr 2 (passi nr 3049) ja Sutlepa puurkaevu (passi nr 2456) vees, vajalik rauaärastuse rakendamine.  Fluoriididesisaldus on normikohane nii Pürksi (1,0-1,1 mg/l) kui ka Sutlepa puurkaevude vees (1,4 mg/l). 

4.2. KANALISATSIOON

4.2.1. ÜLDIST

Ühiskanalisatsiooniteenusega on kaetud Pürksi ja Sutlepa külad, Dirhamis ühiskanalisatsioon puudub. Ühiskanalisatsiooni kogutud reovesi puhastatakse Pürksi ja Sutlepa külade bioloogi-listes puhastusseadmeis. Pürksi puhasti heitveesuublaks on Haapsalu Tagalaht (kood 32), mis on reostustundlike suublate nimekirjas ja eeldab fosfori ärastust. Sutlepa puhastil heitveesuublaks on Sutlepa meri (kood 203971), mis on kunagisest merelahest tekkinud järv. Reostustundlike suublate nimekirja Sutlepa meri ei kuulu. Teistes külades on reoveekogumiseks settekaevud või kogumismahutid. 

Noarootsi Soojus OÜ-l  Läänemaa Keskkonnateenistuse poolt 01.10.2001. a välja antud vee erikasutusloas V-42, kehtivusega kuni 31.12.2006. a. on lubatud veeheiteks Pürksis 38 000 m3/a ja Sutlepas 7 000 m3/a.

Mellson Grupp OÜ-le Läänemaa Keskkonnateenistuse poolt välja antud vee erikasutusloas pole veeheidet käsitletud.

Saasteainete lubatud sisaldused suublatesse juhitavas heitvees on järgmised:

Tabel 6

	Reostus-

komponent
	Pürksi

suubla Haapsalu Tagalaht, kood 33,

 reostustundlik suubla
	Sutlepa

suubla Sutlepa meri, kood 203971,

pole reostustundlik suubla

	BHT7 mg/l
	25,0
	25,0

	Heljum mg/l
	35,0
	35,0

	PTOT mg/l
	2,0
	2,0

	NTOT mg/l
	Pole vee erikasutusloas normeeritud


Sutlepa puhastile juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. Suublasse juhitavad reovee vooluhulgad kajastuvad külade lõikes koostatud saastetasu arvutuse aruannetes. 

Kanalisatsiooniteenuste realisatsioonid aastate 2000-2002 lõikes külade summaarsena on esitatud tabelis 7.  

Reovee summaarsed vooluhulgad ja realisatsioonid Pürksi ja Sutlepa külades

Tabel 7

	
	2000
	2001
	2002

	
	m3/a
	m3/d
	l/in*d
	m3/a
	m3/d
	l/in*d
	m3/a
	m3/d
	l/in*d

	  Reovee vooluhulk

 saastetasuaruannetes
	29 813
	81,7
	268
	31 370
	85,9
	282
	18 433
	50,5
	166

	 Realisatsioon:   

  - elanikkond 
	9 000
	24,6
	82
	10 000
	27,4
	90
	8 000
	21,9
	72

	  - asutused-ettevōtted 
	14 151 
	38,7
	
	16 960
	46,5
	
	10 000
	27,4
	

	  Realisatsioon kokku: 
	23 151
	63,3
	207,5
	26 960
	73,9
	242
	18 000
	49,3
	162

	  Lisavesi

  (infiltratsioon + 

   sademevesi )
	6 662
	18,3
	60
	4 410
	12,1
	39,6
	433
	1,2
	3,9

	  Lisavee % üldisest
	22
	
	
	14
	
	
	2
	
	


Pürksi külas on aastatel 2000-2002 arvestatud ühiskanalisatsiooniga liitujaid 200 inimest ja Sutlepas 105 inimest, seega kokku 305 inimest.

4.2.2. PÜRKSI KÜLA

Ühiskanalisatsiooniga liitunuiks 2000.-2002. a on arvestatud 200 inimest (ca 80%), koos perspektiivsete liitujatega 2007. a 240 inimest (96%). Perspektiivi arvestamisel on lähtutud asjaolust, et keskmine reovee realisatsioon inimese kohta ööpäevas on ca 170 l/d (kokku elanikkond ja asutused) ja infiltratsiooni tase jääb 20% piiresse.

Perspektiivne reovee vooluhulga vähenemine saavutatakse vee säästva tarbimise ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimise tulemusel infiltratsioonivee (pinnase ja sademevee) vähendamise arvelt.

Pürksi küla reovee vooluhulgad 2000.-2002. a ja perspektiivis 

Tabel 8

	Pürksi
	Ühik
	2000
	2001
	2002
	Perspektiiv

	 Reovee realisatsioon
	m3/a
	19 024
	23 810
	14 127
	15 000

	
	m3/d
	52
	65
	39
	41

	
	l/in*d
	261
	326
	194
	171

	 Lisavesi (infiltratsioon +

 sademevesi)
	m3/a
	6 274
	3 895
	340
	3 650

	
	m3/d
	17,2
	10,7
	0,9
	10,0

	
	%
	24,8
	14,1
	2,4
	19,6

	 Reovett puhastile (reovesi+lisavesi)
	m3/a
	25 298
	27 705
	14 467
	18 650

	
	m3/d
	69
	76
	40
	51

	
	l/in*d
	268
	282
	166
	174


4.2.2.1. Pumbajaamad

Külas on kaks reovee ülepumplat. Üks pumplatest on küla elamurajoonis (rajatud 1970 a.) ja teine sigala juures (rajatud 1978 a.). Kogumisreservuaarideks on 3 m läbimõõduga betoon-rõngastest mahutid, mille veepidavus on küsitav. Teine pumpla on 1990-ndate aastate lõpus installeeritud kaasaegse sukelpumbaga (Q=15 m3/h, täpne mark teadmata). 

4.2.2.2. Torustikud

Torustike materjaliks on põhiliselt asbotsement, läbimõõdud 200-250 mm. Torustikud on enamuses rajatud ajavahemikus 1969-1980-ndad aastad. Survetorustikke kogupikkus on 435 m, rajatud 1970-ndate aastate algul (terastoru). Pürksi küla isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on 1 265 m, enamus torustikke on rajatud 1970-ndatel aastatel. Materjaliks asbotsement, Ø200-250. Koos reoveepuhasti rajamisega 1978. a rajati ka puhastieelne reoveepumpla, millest suubub puhastile terastoru Ø100, pikkusega ca 50 m. Asulas paiknevast reovee ülepumplast väljub terasest survetoru pikkusega ca 350 m. 

4.2.2.3. Puhasti

Reoveepuhastiks on 1978. a rajatud bioloogiline puhastusseade BIO-100. Puhastile eelneb reoveepumpla. Järelpuhastus puudub. Puhastile juhitavat reoveekogust otseselt ei mõõdeta. 

Pürksi puhasti heitveesuublaks on Haapsalu Tagalaht (kood 32), mis on reostustundlike suublate nimekirjas ja mis eeldab fosfori ärastust. 

Puhastusseadmete BIO-100 projektnäitajad on järgmised:

· keskmine hüdrauliline koormus – 80-150 m3/d, keskmine 115 m3/d;

· BHT7 koormus - 15,2-33,9 kg/d, keskmine  e 24,5 kg/d, so keskmiselt 410 ie 

(1 ie = 60 g BHT7/d*in);

· BHT7 kontsentratsioonid sisendil – 100-420 mg/l sõltuvalt vooluhulgast.

Lähtutakse asjaolust, et Eesti maa-asulates võib inimekvivalendi tegelikuks väärtuseks hinnata 45 gBHT7/d*in, siis Pürksi asula puhasti koormuseks inimekvivalentides oleks keskmiselt kuni 540 ie.

Puhasti sisendi kohta reovee analüüsid puuduvad.

BIO-tüüpi puhasti on tüüpiline aktiivmudal töötav pneumaatilise kestvusõhustusega metall-korpusega puhastusseade, milline on ettenähtud orgaanika (BHT7) ja heljumi eemaldamiseks. Biogeensete ühendite (lämmastiku- ja fosforiühendid) eemaldamise efektiivsus on madal, kuna kestvusõhutusel (reovee viibeaeg aerotankis üle 24 tunni) aktiivmuda mineraliseerub ja biogeensed ühendid muutuvad lahustuvaks ja kanduvad heitveega puhastist välja. Süstemaatilist jääkmuda eemaldamist pole ette nähtud. Puhasti on 1990-ndate aastate lõpus varustatud kahe Tsurumi-tüüpi õhupuhuriga: RSA-65 (tootlikkus 1,1 m3/min, vasturõhk kuni 4 m vs, 2,2 kW)  ja RSA-32 (tootlikkus 0,52 m3/min, vasturõhk kuni 4 m VS, 0,75 kW). 

Pürksi puhastil on teostatud väljuva heitvee analüüse perioodiliselt saastetasu määramiseks. Kõik proovid on ühekordsed juhuproovid. Kõiki heitvee proove on analüüsitud Eesti Keskkonna-uuringute Keskuse (KUK) ja KUK’i Pärnu Filiaali  laboreis ja Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklaboris. Pürksi puhastusseadmele juhitava reovee vooluhulka otseselt ei mõõdeta, arvestus toimub vee tarbimise ja pumplate elektrienergia kulu alusel.

Tulemused tabelis 9.

Pürksi puhasti väljundi analüüside tulemused kvartalite lõikes 

(2000.-2003. a I kv)

Tabel 9

	Proovivõtu aeg
	Keskmine arvutuslik

vooluhulk

m3/d
	Reostuskomponendid

	
	
	BHT7
	Heljum
	PTOT
	NTOT *

	
	
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	kg/d

	Vee erikasutusloaga lubatud
	104
	25
	
	35
	
	2,0
	
	-
	

	2000. a I-II kv
	77
	30,5
	2,35
	5,0
	0,38
	1,55
	0,12
	14,0
	1,08

	2000. a III-IV kv
	86
	28
	2,41
	13,0
	1,12
	3,6
	0,31
	25,0
	2,15

	2001.a I-II kv
	89
	12
	1,07
	14,0
	1,25
	0,67
	0,06
	12,0
	1,07

	2001. a III-IV kv
	63
	12
	0,76
	2,0
	0,13
	2,6
	0,16
	23,0
	1,45

	2002. a I-II-III kv
	47
	20
	0,94
	17,0
	0,80
	2,2
	0,10
	15,0
	0,70

	2002. a IV kv
	17
	76
	1,29
	82,0
	1,39
	9,45
	0,16
	97
	1,65

	2003. a I kv
	16,5
	102
	1,68
	28,0
	0,46
	4,51
	0,07
	57
	0,94


Märkus: * Ntot - ei reguleerita kehtiva vee erikasutusloaga nr V-42. Rasvases kirjas on näitajad, millised ületavad vee erikasutusloaga lubatud väärtusi. 

Tabeli 9 näitajatest selgub, et puhasti töötab hüdraulilisel alakoormusel, keskmine ööpäevane arvutuslik vooluhulk 2002. a väheneb võrreldes 2000-2001. aastatega ligi kaks korda ja 2003. a I kv üle nelja korra. 2000. a kuni 2002. aasta III kv  võib puhasti tööd lugeda rahuldavaks, kuigi mõnevõrra on ületatud BHT7  (2000. a) ja üldfosfori (2000. a III-IV kv) kontsentratsioonid.

2002. a IV kvartalis ja 2003. a I kvartalis ei taga puhasti nõuetekohaseid kontsentratsioone BHT7, heljumi ja fosfori osas, seega tuleb puhasti töö lugeda ebarahuldavaks. 

Kuna puuduvad puhastile siseneva reovee analüüsid, pole võimalik hinnata Pürksi puhasti reostuskoormusi ja efektiivsust. 

Puhasti rekonstrueerimise või uue puhasti rajamise projektide koostamisel on hädavajalik läbi viia sesoonsed vooluhulkade ja reostuskoormuste uuringud ning nende alusel langetada õigustatud otsus lahendusvariandi leidmiseks. 

Arvestades perspektiivsete liitujate arvuga (240 inimest) ja lähtudes asjaolust, et Eesti maa-asulates võib inimekvivalendi tegelikuks väärtuseks hinnata 45 gBHT7/d*in, siis Pürksi asula puhasti reostuskoormus oleks kuni 11 kg BHT7/d, siia lisandub koolist (250 õpilast), lasteaiast ja ettevõtetest tulenev koormus. Põhikoormuse annab kool, millel õpilase kohta arvestame 0,3x45 g BHT7/d, seega lisanduv BHT7 on 3,5 kg/d ja kogukoormus oleks kuni 15 kgBHT7/d. Perspektiivseks vooluhulgaks koos lisaveega on arvestatud 51 m3/d (vt punkt 4.2), keskmine BHT7 kontsentratsioon oleks 295 mg/l. Esitatud esialgsete koormushinnangute alusel osutub olemasolev puhasti BIO-100 hüdrauliliselt ja orgaanika osas alakoormatuks ja puhasti renoveerimine seetõttu väga töömahukaks ja kulukaks, lõpptulemus võib seejuures osutuda ikkagi ebaefektiivseks.

4.2.3.  SUTLEPA KÜLA


Ühiskanalisatsiooniga liitunuiks 2000.-2002. a on arvestatud 105 inimest, koos perspektiivsete liitujatega 2007. a 130 inimest.

Perspektiivi arvestamisel on lähtutud asjaolust, et keskmine reovee realisatsioon inimese kohta ööpäevas on ca 125 l/d (kokku elanikkond ja asutused) ja infiltratsiooni tase jääb 20% piiresse.

Perspektiivne reovee vooluhulga suurenemine toimub täiendavate liitujate ja realistlikuma lisavee osakaalu arvestamise tulemusel. 

Sutlepa küla reovee vooluhulgad 2001. ja 2002. a ja perspektiivis 

Tabel 10

	Sutlepa
	Ühik
	2000
	2001
	2002
	Perspektiiv

	 Reovee realisatsioon
	m3/a
	4 127
	3 150
	3 873
	4 500

	
	m3/d
	11,3
	8,6
	10,6
	12,3

	
	l/in*d
	108
	82
	101
	95

	 Lisavesi (infiltratsioon +

 sademevesi)
	m3/a
	388
	515
	93
	975

	
	m3/d
	1,1
	1,4
	0,3
	2,7

	
	%
	8,6
	14,1
	2,3
	17,8

	 Reovett puhastile (reovesi+lisavesi)
	m3/a
	4 515
	3 665
	3 966
	5 475

	
	m3/d
	12,4
	10,0
	10,9
	15,0

	
	l/in*d
	118
	95
	104
	124


4.2.3.1. Pumpla

Sutlepa külas reovee ülepumpla paikneb 2000. a rajatud reovee puhastusseadme vahetus naabruses. Kogumisreservuaariks on Ø1 m betoonrõngastest kaev, millesse on paigaldatud sukelpump. Pumpla seisund rahuldav.

4.2.3.2. Torustikud

Sutlepa küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca 1 300 m, enamus torustikke on rajatud 1970-ndatel aastatel. Materjaliks asbotsement, Ø200.  Küla kanalisatsioonisüsteem on põhiliselt isevoolne. 2000. a rajatud puhastile eelneb vanast pumplast rekonstrueeritud ülepumpla, millest väljub mõnekümne meetri pikkune plastist survetoru (rajatud 2000. a). Osa kanalisatsioonitorustikku (820m) on vahetatud aastal 2003.   

4.2.3.3. Puhasti

Sutlepa puhastusseadmeil on siseneva reovee proovide tulemused 20.03.2001. a 19.06. ja 01.11.2002. a. Andmed vooluhulkade kohta proovivõtu päevadel puuduvad, seetõttu on kasutatud kvartalite keskmisi arvutuslikke vooluhulkasid reostuskoormuste määramiseks.

Sutlepa puhastusseadmele siseneva reovee analüüside tulemused

(2001. – 2002. a)

Tabel 11

	
	Ühik
	20.03. 2001. a
	19.06. 2002. a
	01.11. 2002. a

	Kvartali keskmine arvutuslik vooluhulk
	m3/d
	8,3
	12,9
	10,3

	
	
	mg/l
	kg/d
	ie
	mg/l
	kg/d
	ie
	mg/l
	kg/d
	ie

	pH
	
	7,5
	-
	
	7,3
	-
	
	7,59
	-
	

	BOD7 
	mg/l
	38
	0,32
	5,3
	115
	1,5
	25
	14,0
	0,14
	2,4

	Heljum (SS) 
	mg/l
	40
	0,33
	
	228
	2,9
	
	36,9
	0,38
	

	Ntot 
	mg/l
	23
	0,19
	
	101
	1,3
	
	14,6
	0,15
	

	Ptot 
	mg/l
	3,5
	0,03
	
	17,7
	0,22
	
	12,0
	0,12
	


Analüüside tulemustest nähtub, et puhasti töötab väga madalatel reostuskoormustel. Maksimaalne koormus BHT7 osas on 1,5 kg/d e 25 ie, kuigi liitujate tasemeks on antud 105 inimest, kelle koormus oleks 6,3 kg BHT7/d, kui 1 ie = 60 g/in*d, või 4,7 kg BHT7/d, kui 1 ie = 45 g/in*d. Antud asjaolu viitab reovee filtratsioonile kanalisatsioonitorustikust, amortiseerunud torustikest imbub reovesi pinnasesse luues ohu põhjavee reostumiseks.

Sutlepa küla puhastusseadmeiks on 2000. aastal rajatud BAGA BIO-BLOC puhasti koos pumplaga.  Nimetatud puhasti projektandmeid ei ole esitatud. Puhasti on rajatud vana reovee-pumpla mahutitesse. Reoveepuhastusseade BIO-BLOC põhineb uputatud biofiltertehnoloogial. BIO-BLOC bioreaktorites kasutatakse suure eripinnaga ning spetsiaalse paigutusega plastist biokilekandjaid. – torupakette, mis on paigutatud roostevabast terasest raamistikku ja uputatud aerotanki. Raamide põhja kinnitatakse PVC-materjalist keskmulliline õhustustoru (avadega 2 mm), õhk saadakse Aezeren kompressorist. Puhasti koosneb septikust, uputatud biofiltrist ja järelsetitist. Võimalik on rakendada ka fosfori keemilist ärastust (seadmed puhastil olemas, kuid pole rakendatud). Puhasti heitveesuublaks on Sutlepa meri (kood 203971), mis on kunagisest merelahest tekkinud järv. Reostustundlike suublate nimekirja Sutlepa meri ei kuulu. 

Puhasti väljundi veeproovide tulemused 2001. a kuni 2003. a I kvartal on esitatud tabelis 12.

Puhasti efektiivsuse hinnang on tehtud 20.03.2001. a, 19.06. ja 01.11.2002.a puhastile sisenevate ja väljuvate veeproovide analüüside alusel, tulemused on esitatud tabelis 13. Andmed reovee vooluhulkade kohta proovivõtupäevadel puuduvad, proovid on võetud ühekordsete juhuproovidena.

Sutlepa puhasti väljundi analüüside tulemused kvartalite lõikes 

(2001.-2003. a I kv)

Tabel 12

	Proovivõtu aeg
	Keskmine arvutuslik

vooluhulk

m3/d
	Reostuskomponendid

	
	
	BHT7
	Heljum
	PTOT
	NTOT *

	
	
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	kg/d

	Vee erikasutusloaga lubatud
	19
	25
	
	35
	
	2,0
	
	-
	

	2001.a I-II kv
	11,0
	10
	0,11
	14
	0,15
	2,8
	0,03
	22
	0,24

	2001. a III-IV kv
	9,1
	25
	0,23
	2,0
	0,02
	0,88
	0,01
	6,5
	0,06

	2002. a I kv
	8,3
	7,0
	0,06
	10,0
	0,08
	1,3
	0,01
	5,1
	0,04

	2002.a II kv
	12,9
	29
	0,37
	53
	0,68
	14,8
	0,19
	90
	1,16

	2002. a III kv
	12,0
	13
	0,16
	25,2
	0,30
	18,0
	0,22
	63,4
	0,76

	2002. a IV kv
	10,3
	3,0
	0,03
	17
	0,18
	9,0
	0,09
	36
	0,37

	2003. a I kv
	10,1
	3,0
	0,03
	17
	0,17
	9,0
	0,09
	36
	0,36


Märkus: * Ntot - ei reguleerita käesolevas määruses; rasvases kirjas näitajad millised ületavad vee erikasutusloaga lubatud väärtusi.

Sutlepa puhastusseadmete töö efektiivsus

Tabel 13

	
	Ühik
	20.03.2001
	19.06.2002
	01.11.2002

	
	
	sisenev
	väljuv
	%
	sisenev
	väljuv
	%
	sisenev
	väljuv
	%

	pH
	
	7,5
	7,7
	
	7,3
	7,7
	
	7,59
	7,83
	

	BOD7 
	mg/l
	38
	10
	73,7
	115
	29
	74,8
	14,0
	16,0
	-14,3

	SS 
	mg/l
	40
	14
	65,0
	228
	53
	76,8
	36,9
	29,2
	20,9

	Ntot 
	mg/l
	23
	22
	4,3
	101
	90
	10,9
	14,6
	32,8
	-125

	Ptot 
	mg/l
	3,5
	2,8
	20,0
	17,7
	14,8
	16,4
	12,0
	11,0
	8,3


Analüüside tulemustest nähtub, et põuasel suveperioodil 19.06.2002. a võetud reovee reostus-komponentide kontsentratsioonid on kõrged võrreldes kevad- ja sügisperioodi proovidega. Märtsi ja novembri siseneva reovee reostuskomponentide kontsentratsioonid on madalad, mis viitab lahjendusvee suurele osakaalule üldises reovee vooluhulgas ja puhasti võimalikule hüdraulilisele ülekoormusele ja sellest tulenevale madalale efektiivsusele.

Tabelite 12 ja 13 näitude alusel tuleb puhasti töö lugeda ebarahuldavaks, puhastusefektid on madalad, BHT7 ja üldlämmastiku osas kohati isegi negatiivsed. 

Lähtudes asjaolust, et Eesti maa-asulates võib inimekvivalendi tegelikuks väärtuseks hinnata 45 gBHT7/d*in, siis Sutlepa asula puhasti koormuseks täiendavaid liitujaid (130 inimest) arvestades oleks 5,8-6 kg BHT7/d.

4.2.4. DIRHAMI KÜLA

Dirhami külas ühiskanalisatsioon puudub. Kasutusel on kogumiskaevud.

4.2.5. PROBLEEMID KOKKUVÕTLIKULT  

Tuleb arvestada, et vald paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, mis tingib asulate kanalisatsioonisüsteemide (torustikud ja kontrollkaevud) hea veepidavuse. Amortiseerunud asbotsemendist torustikud (rajatud 1960-1970-ndail aastail) ja vett mittepidavad betoonrõngastest kontrollkaevud tuleb asendada plastiktorustike ja kaevudega.

1. Puhastusseadmed ei taga pidevat nõuetekohast reostuskomponentide kontsentratsiooni. 

2. Pürksi ja Sutlepa külade reostuskoormused on alla 2000 ie ja see eeldab Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruses nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” väikepuhastitele esitatud nõuetest kinnipidamist (§6 ja lisa 2). 

3. Kuna Pürksi küla heitveesuublaks on Haapsalu Tagalaht (kood 33), mis on kantud reostustundlike suublate nimekirja (Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99), siis on vajalik nimetatud puhastil tagada fosfori nõuetekohane puhastusaste ((80%) väljundil (VV 31.07.2001 a määrus nr 269).

4. Pürksi puhastusseade töötab madala efektiivsusega, puhasti vajab renoveerimist või uue kaasaegse puhasti rajamist. Sutlepa puhasti vajab töörežiimi optimeerimist.

5. Pürksi ja Sutlepa külade kanaliseerituse tase on kõrge, seetõttu täiendavatelt liitujatelt tulenev hüdraulilise- ja reostuskoormuse osakaalud on väikesed.

6. Dirhami küla ja sadam tuleb kanaliseerida ja rajada nõuetekohase efektiivsusega puhastusseade ja trassid.

7. Lähim purgimissõlm asub Haapsalus. Ehitada välja kohalik purgimissõlm Pürksisse.

4.3. TULETÕRJEVEE VARUSTUS

Valla perspektiivse veevarustusskeemi väljatöötamisel lähtuti põhieesmärgist, s.o. elanikkonna varustamisest majandus-joogiveega. Kuna olemasolev veevarustussüsteem ei võimalda saada vett tuletõrje vajaduseks veevõrgust, ei seatud ka omaette eesmärgiks arendada tuletõrjeveevarustus tulevikus välja hüdrantide baasil. Tuletõrjevee saamiseks hüdrantidest oleks vajalik tagada vooluhulk 10 l/s kolme tunni jooksul, mis eeldab vastava veereservi olemasolu ning nimetatud vooluhulga järgi dimensioneeritud jaotustorustikku (üldjuhul DN 100mm). Arvestades suhteliselt väikese majandus-joogivee tarbimise järgi dimensioneeritavat perspektiivset jaotustorustikku, oleks võimalik hüdrante paigaldada vaid vähestesse  piirkondadesse, mistõttu jääks ka tulevikus alles vajadus veevõtukohtade järele. Tuletõrjevee saamise eelduseks veevõrgust on olemasoleva üheastmelise veevarustussüsteemi muutmine kaheastmeliseks. Kaheastmelise süsteemi rajamine on ilmselgelt suuremaid investeeringuid nõudev (tuleks ehitada II-astme pumpla ja 2-sektsiooniline reservuaar) kui olemasoleva süsteemi korrastamine. 

2003 a. toimus 34 teadaoleva tuletõrje veevõtukoha inventariseerimine. Hinnati veevõtukohtade mahtu, seisukorda, tähistust, juurdepääsu, veega täidetust ja kasutusperioodi aastas. Koostati veevõtukohtade korrastamiseks vajalike tööde loetelu. Osad veevõtukohad on otstarbekas sulgeda, osad vajavad korrastamist ja tähistamist, milleks on valla arengukavas iga-aastaselt ette nähtud 10 000 krooni. Vastav dokumentatsioon on esitatud lisas.

5. ARENGUPERSPEKTIIVSKEEM

5.1. ÜLDIST

Nõuded joogiveele tulenevad Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusest nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsi meetodid”,  mis on vastavuses EÜ Joogivee Direktiiviga 98/83 ja nõuded kanalisatsioonile Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusest nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”, mis on vastavuses EÜ Nõukogu direktiiv 92/271 «Asulate reovee puhastamine» ja tehnilistest, keskkonnakaitselistest ja majanduslikest aspektidest.  

Tehnilised aspektid:

· Pürksi ja Sutlepa külade kõrge varustatuse tase ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenustega (vesi kuni 90%, kanalisatsioon kuni 80% küla elanikkonnast);

· Dirhami külas puudub ühiskanalisatsioon;

· Pürksi ja Sutlepa külade puurkaev-pumplad vajavad renoveerimist: puuraugu suudmed hermetiseerimist, terashüdrofoorid asendamist membraanhüdrofooridega, pumplasisesed terastorustikud asendamist roostevaba või plasttorustiku ja kaasaegse armatuuriga;

· puurkaevude vee kvaliteet ei vasta kehtivatele nõuetele, kõrgenenud rauasisaldus (üldraud >200 μg/l), vajalik veetöötlusseadmete (rauaärastusseadmete) paigaldamine;

· veevõrgu torustikud on amortiseerunud (teras- ja malmtorustikud), sagedased avariid; 

· metalltorustike korrosiooniproduktide tõttu halveneb vesi veevõrgus, üldraua sisaldus tõuseb veelgi, sellest tingitult muutuvad ka vee organoleptilised omadused (värvus, maitse, lõhn) halvemuse suunas;

· pole olnud võimalik hinnata puurkaevude vee tehnoloogilisi näitajaid, kuid analoogiate põhjal võib eeldada, et vesi on agressiivne ja põhjustab metalltorustikes korrosiooni, mis halvendab vee kvaliteeti veevõrgus;

· joogivee kvaliteet tarbijatel peab vastama kehtivatele nõuetele;

· kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ja vajavad renoveerimist;

· reoveepumplad vajavad renoveerimist ja nende töö optimeerimist; 

· Pürksi küla 1978. a rajatud reovee puhastusseadme - BIO-100 - tööefektiivsus on madal, puhasti on amortiseerunud;

· Sutlepa 2000. a  rajatud reoveepuhasti töörežiim vajab optimeerimist;

· Pürksi küla puhastusseadme faktilise hüdraulilise- ja reostuskoormuse kohta esitatud andmete alusel töötab puhasti alakoormusel, andmed vajavad täpsustamist, st koormus-uuringute läbiviimist;

· täpsustamist vajab ka Sutlepa küla reoveepuhasti koormus, koormusuuringute alusel optimeeritakse puhasti töö;

· Dirhami külas tuleb rajada ühiskanalisatsioonisüsteem koos reoveepuhastiga, mille jõudlus vastab perspektiivsetele koormustele külast ja sadamast,

· puhastusseadmetest väljuv heitvesi peab vastama kehtivatele nõuetele.

Keskkonnakaitselised aspektid:

· tarbijani jõudev joogivesi ei vasta esitatud nõuetele rauasisalduse osas; 
· Noarootsi vald tervikuna paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, seetõttu on suur põhjavee saastumisoht lekkivatest kanalisatsioontorustikest ja kontrollkaevudest;

· amortiseerunud kanalisatsioonitorustike renoveerimisega väheneb põhjavee saastumise oht;

· ebaefektiivselt töötavaist puhastusseadmeist väljuv vesi tõstab koormust suublale ja on ohuks keskkonnale. 

Majanduslikud aspektid:

· veevõrgu ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine on kulukas;

· puhastusseadmed töötavad väheefektiivselt ja ebaökonoomselt.

Arengukavas esitatud tegevused on suunatud Noarootsi valla kolme küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamisele lähtuvalt eelesitatud eesmärkidest, eeldustest ja nõuetest.

5.2.  Pürksi küla

1. Renoveeritakse puurkaev-pumpla nr. 2 (passi nr 3049 ), pumplas vahetatakse terasest sisetorustikud roostevaba torustiku ja kaasaegse sulgurarmatuuriga, terasest hüdrofoor asendatakse membraanhüdrofooriga, puuraugu suue hermetiseeritakse. Taotleda sanitaarkaitseala vähendamist.

2. Puurkaev-pumplasse nr.2 paigaldatakse veetöötlusseade raua ärastuseks.

3. Puurkaev nr. 1 (passi nr 4910) jäetakse reservi. Taotleda sanitaarkaitseala vähendamist.  

4. Ühisveevarustussüsteemi renoveerimisel asendatakse olemasolevad metalltorustikud plasttorustikega. Renoveeritakse kuni 2 000 m olemasolevaid veetorustikke: amortiseerunud teras- ja malmtorustikud asendatakse plasttorustikega, asendatakse torustike sulgurarmatuur, majaühendustele paigaldatakse maakraanid.

5. Rajatakse 200 m uut veetorustikku täiendavate klientide liitumiseks.

6. Paigaldatakse 250 m uut isevoolset kanalisatsioonitorustikku täiendavate objektide liitmiseks.

7. Renoveeritakse 1 265 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku. 

8. Renoveeritakse reoveepumplad - 2 tk ja survetorustikud, üldpikkusega 435 m.

9. Renoveeritakse või rajatakse uus reovee puhastusseade.

10. Ehitatakse välja purgimissõlm.

11. Renoveeritakse sademevee kanalisatsioonisüsteem.

5.3. Sutlepa küla

1. Renoveeritakse puurkaev-pumpla (katastri nr 9720), puurkaevu suue hermetiseeritakse, pumplas vahetatakse terasest sisetorustikud roostevaba torustiku ja kaasaegse sulgurarmatuuriga, terasest hüdrofoor asendatakse membraanhüdrofooriga. Taotleda sanitaarkaitseala vähendamist.

2. Puurkaev-pumplasse paigaldatakse rauaärastusseade.

3. Ühisveevarustussüsteemi renoveerimisel asendatakse olemasolevad metalltorustikud plasttorustikega. Renoveeritakse 350 m olemasolevaid veetorustikke: amortiseerunud teras- ja malmtorustikud asendatakse plasttorustikega. 

4. Rajatakse 1 000 m uut isevoolset kanalisatsioonitorustikku.

5. Optimeeritakse puhastusseadme töö. 

5.4. Dirhami küla

1. Renoveeritakse puurkaev-pumpla (passi nr 6031), pumplas vahetatakse terasest sisetorustikud roostevaba torustiku ja kaasaegse sulgurarmatuuriga, terasest hüdrofoor asendatakse membraanhüdrofooriga.

2. Ühisveevarustussüsteemi renoveerimisel asendatakse olemasolevad metalltorustikud plasttorustikega (1 200 m). 

3. Rajatakse kanalisatsioonisüsteem, mis koosneb 1 200 m isevoolsest torustikust, plastikorpusega ühe sukelpumbaga reoveepumplast, ca 100 m survetorustikust ja kaasaegsest bioloogilisest väikepuhastist (BIOCLERE või analoogne tüüp). Kuna heitveesuublaks on Läänemere (kood 32) Läänemaaga külgnev osa, mis on kantud reostustundlike suublate nimistusse, siis on vajalik rakendada ka fosfori ärastust.

5.5. TULEMID KOKKUVÕTLIKULT

· renoveeritakse 3 puurkaev-pumbajaama;

· paigaldatakse kolm veetöötlusseadet raua ärastuseks ja vee stabiliseerimiseks;

· renoveeritakse 4 200 m veetorustikku ja rajatakse 200 m uut;

· renoveeritakse 1 615 m ja rajatakse 2 450 m uut  isevoolset kanalisatsioonitorustikku;

· rajatakse üks reovee kompaktpumpla koos 100 m survetorustikuga;

· renoveeritakse 435 m survetorustikku;

· rajatakse kohalik purgimissõlm reovee kogumiskaevude tühjendamiseks;

· tagatakse kuni 625 elaniku varustamine ühisveevärgiteenusega ja kuni 640 elaniku 

kindlustamine ühiskanalisatsiooniteenusega, veevarustussüsteemiga liitub

täiendavalt kuni 45 inimest, kanalisatsioonisüsteemiga kuni 30 inimest;

· tarbijad – asulate elanikud ja ettevõtted (sh koolid, lasteaed) kindlustatakse 

kvaliteetse joogiveega;

· väheneb nõrgaltkaitstud põhjaveega piirkonna põhjavee saastumisoht;

· rajatavad puhastusseadmed tagavad eeldatavalt nõuetekohase reovee puhastuse;

-     väheneb reostuskoormus suublale ja kogu vesikonnale;

-    oluliselt paraneb asulate sanitaarne olukord ja keskkonnaseisund.

6. MAKSUMUS JA INVESTEERINGUVAJADUS

Investeeringuvajadus on 25% suurem ehitus- ja rekonstrueerimistööde maksumusest. 

25% moodustub järgmistest kuludest: 

1. 10% uuringute ja projekteerimise maksumus;

2. 10% ettenägematud kulud;

3. 5% projektijuhtimise ja järelevalve kulud.

Pürksi küla

	
	Tegevus
	Ühik
	Kogus
	Maksumus tuh EEK

	 puurkaevud-pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	1
	80,0

	
	Rajamine
	tk
	 
	 

	 veetöötlusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	 
	 

	
	Rajamine
	tk
	1
	140,0

	 veevõrk
	Rekonstrueerimine
	km
	2,000
	1 502,5

	
	Rajamine
	km
	0,200
	142,5

	 isevoolne kanalisatsiooni       

 torustik
	Rekonstrueerimine
	km
	1,265
	1 163,6

	
	Rajamine
	km
	0,250
	191,6

	 reovee pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	 2
	120,0 

	
	Rajamine
	tk
	 
	 

	 survetorustikud
	Rekonstrueerimine
	km
	0,435 
	 282,8

	
	Rajamine
	km
	 
	 

	 reovee puhastusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	
	

	
	Rajamine
	tk
	 1
	1 100,0 

	 puhastusseadmele   

 purgimissõlm
	Rajamine
	tk
	1
	500,0

	 sademevee kanalisatsioon
	Rekonstrueerimine
	km
	1,000
	787,5

	
	Rajamine
	km
	
	

	Kogumaksumus
	6 010,5

	25 % kogumaksumusest
	1 502,6

	Kogu investeering
	7 513,1


Kokku Pürksi küla investeeringud 7 513,1 tuh EEK; käibemaksuga 8 865,4 tuh EEK  

Sutlepa küla

	
	Tegevus
	Ühik
	Kogus
	Maksumus tuh EEK

	 puurkaevud-pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	1
	55,0

	
	Rajamine
	tk
	
	

	 veetöötlusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	
	

	
	Rajamine
	tk
	1
	125,0

	 veevõrk
	Rekonstrueerimine
	km
	1,000
	725,0

	
	Rajamine
	km
	
	

	 isevoolne kanalisatsiooni  

 torustik
	Rekonstrueerimine
	km
	0,35
	289,8

	
	Rajamine
	km
	1,000
	862,7

	 reovee pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	
	

	
	Rajamine
	tk
	
	

	 survetorustikud
	Rekonstrueerimine
	km
	
	

	
	Rajamine
	km
	
	

	 reovee puhastusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	
	

	
	Rajamine
	tk
	
	

	Kogumaksumus
	2 057,5

	25% kogumaksumusest
	514,4

	Koguinvesteering
	2 571,9


Kokku Sutlepa küla investeeringud 2 571,9 tuh EEK; käibemaksuga 3 034,8 tuh EEK  

Dirhami küla

	
	Tegevus
	Ühik
	Kogus
	Maksumus tuh EEK

	 puurkaevud-pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	1
	50,0

	
	Rajamine
	tk
	 
	 

	 veetöötlusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	 
	 

	
	Rajamine
	tk
	1 
	125,0 

	 veevõrk
	Rekonstrueerimine
	km
	1,200
	855,0

	
	Rajamine
	km
	 
	 

	 isevoolne kanalisatsiooni     

 torustik
	Rekonstrueerimine
	km
	
	

	
	Rajamine
	km
	1,200 
	865,0 

	 reovee pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	 
	 

	
	Rajamine
	tk
	1 
	35,0 

	 survetorustikud
	Rekonstrueerimine
	km
	
	

	
	Rajamine
	km
	0,100 
	65,0 

	 reovee puhastusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	
	

	
	Rajamine
	tk
	1 
	305,0 

	Kogumaksumus  
	2 300,0

	25 % kogumaksumusest
	575,0

	Koguinvesteering
	2 875,0


Kokku Dirhami küla investeeringud 2 875,0 tuh EEK; käibemaksuga 3 392,5 tuh EEK  

Noarootsi valla koguinvesteeringud

	
	Tegevus
	Ühik
	Kogus
	Maksumus tuh EEK

	puurkaevud-pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	3
	185,0

	
	Rajamine
	tk
	 
	 

	veetöötlusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	 
	 

	
	Rajamine
	tk
	3
	390,0

	veevõrk
	Rekonstrueerimine
	km
	4,200
	3 082,5

	
	Rajamine
	km
	0,200
	142,5

	isevoolne kanalisatsiooni torustik
	Rekonstrueerimine
	km
	1,615
	1 453,4

	
	Rajamine
	km
	2,450
	1 919,3

	reovee pumbajaamad
	Rekonstrueerimine
	tk
	2
	120,0

	
	Rajamine
	tk
	1
	35,0

	survetorustikud
	Rekonstrueerimine
	km
	0,435
	282,8

	
	Rajamine
	km
	0,1
	65,0

	reovee puhastusseadmed
	Rekonstrueerimine
	tk
	 
	 

	
	Rajamine
	tk
	2
	1 405,0

	puhastusseadmele purgimissõlm
	Rajamine
	tk
	1
	500,0

	sademevee kanalisatsioon
	Rekonstrueerimine
	km
	1,000
	787,5

	
	Rajamine
	km
	
	 

	Kogumaksumus
	10 368,0

	25 % kogumaksumusest
	2 592,0

	Koguinvesteering
	12 960,0


Koguinvesteeringud Noarootsi vallas 12 960,0 tuh EEK; käibemaksuga 15 292,8 tuh EEK

10 %-lise omaosaluse vajadus: 1 296 tuh EEK

7. FINANTSEERIMINE

7.1. FINANTSEERIMISMUDEL

Perspektiivskeemijärgse veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks vajalikud inves-teeringud moodustavad keskmiselt ühe elaniku kohta üle 17 100 krooni. Majanduslikus mõttes on täismahus programmi elluviimine ebarentaabel, mistõttu tuleb erinevaid projekte käivitada järk-järgult alates neist, mis vallale kõige vajalikumad ning seejuures suhteliselt väiksemaid investeeringuid nõudvad. Samas tuleb arvestada, et kokkuhoidu annab vee- ja kanalisatsiooni-torustike rajamine üheaegselt samas kaevikus.

Suhteliselt harvalt paiknevate talude piirkondadesse, kus põhjavesi hästi kaitstud, on otstarbekamaks mitte rajada ühtset kanalisatsioonivõrku. Elanike vastavate võimaluste korral võib ehitada lokaalseid väikepuhasteid (septik + imbväljak vms.). 

Noarootsi vald ega tema vee-ettevõtted pole võimelised kavas toodud investeeringuid iseseisvalt finantseerima.

Võimalikeks finantseerimisallikateks on:

· vee ja kanalisatsiooniteenuse müügist laekuv kasum;

· vee-ettevõtte poolt võetav laen;

· omavalitsuse poolt võetav laen;

· omavalitsuse eelarve tulud;

· võlakirjade emiteerimine;

· liitumistasud;

· riiklikud investeeringud;

· põhjamaade abiprogrammid;

· euroopa struktuurifondid (ISPA, CF jms).
Riiklike investeeringute eelduseks on projekti prioriteetsus riiklikus tegevuskavas. Investeeringule tuleb tagada vähemalt 10% omaosalus. Suure tõenäosusega riik nimetatud projekte täies mahus ei toeta. Eesti keskkonnategevuskava on seadnud prioriteediks toetada projekte, millele kaalukoefitsient on kõrge s.t:

· tasakaalustav soodus mõju keskkonnale (kohene mõju);

· hinnanguline tõhusus (kulude/mõjude soodne suhe);

· ülepõlvkonnaline soodus mõju keskkonnale;

· loob eeldused arenguteks teistes valdkondades;

· loob eeldused järgnevateks keskkonnategevusteks;

· aitab täita rahvusvahelisi kohustusi;

Toodud eelistuskriteeriumid seavad eelisolukorda suuremad asulad ja linnad, mis on ka mõistetav.

Euroopa struktuurifondidest saadavate toetuste kohustuslik Eestipoolne kaasfinantseerimine on 20%.

Teadaolevalt on riik seni osalenud omafinantseeringu tagamisel kuni 15% projekti mahust, kuid paraku seda eelnevalt ei garanteerita.

7.2. FINANTSEERIMISE KAVA

2002.a algatatud "Matsalu alamvesikonna asulate vee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueeri-mine ja laiendamine" projekt näeb ette Noarootsi valla ÜVK arendamist 15,3 milj kr ulatuses. Projekti realiseerumise korral oleks kavaga määratud maht suures osas täidetud. Ülejäänud tööd suudavad vee-ettevõtted koostöös omavalitsusega kavas vaadeldava aja jooksul iseseisvalt teostada. Noarootsi valla arengukavasse aastateks 2004-2007 on vee- ja kanalisatsiooni-majanduse investeeringuid sissekirjutatud kogumahus 15,36 milj. kr. 

Projekti käivitumine eeldab vallapoolset kaasfinantseerimist, mille määr 10% on kinnitatud Noarootsi Vallavalitsuse 17.09.2004 a. korraldusega nr.244. Omafinantseering jaguneb 3 aasta peale järgmiselt: 2005 a. 20%; 2006 a. 40% ja 2007 a. 40%. Kui omaosalust täies mahus ei suudeta tagada, jääb projekti maht Noarootsi valla osas proportsionaalselt väiksemaks. Vee-ettevõtted osalust tagada ei suuda, samuti käib neile üle jõu laenu võtmine. Seega sõltub projekti edukus valla laenusuutlikkusest. Projekti finantseerimiseks tuleb leida valikud eeltoodud finantsallikate seast kavas näidatud aja jooksul.

Viimastel põuastel suvedel on olnud probleemiks šahtkaevude ja madalamate puurkaevude kuivamine. Ilmselt tuleb leida võimalused sügavamate ühispuurkaevude väljaehitamiseks põua ajal veepuuduse all kannatavatesse piirkondadesse. 

	Tegevus 
	Summa

(tuh.kr)
	2004
	2005
	2006
	2007
	Rahastaja

	Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine
	10
	10
	
	
	
	Noarootsi Soojus

	Puurkaevude inventariseerimine
	50
	50
	
	
	
	Noarootsi Soojus, KIK

	Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine Dirhamis 
	3390
	
	3390
	
	
	ISPA, riik, KOV, Noarootsi Soojus

	Vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine Pürksis 
	6004
	
	
	6004
	
	ISPA, riik, KOV, Noarootsi Soojus

	Pumbajaamade, puhastusseadmete rekonstrueerimine Pürksis
	2124
	
	
	
	2124
	ISPA, riik, KOV, Noarootsi Soojus

	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Sutlepas
	3035
	
	
	
	3035
	ISPA, riik, KOV, Noarootsi Soojus

	Pürksi heitveepuhastile välja ehitada purgimissõlm 
	737
	
	
	
	737
	ISPA, riik, KOV, Noarootsi Soojus

	Välja ehitada ühispuurkaevud põua ajal veepuuduse all kannatavates piirkondades
	
	
	
	
	
	vald, Noarootsi Soojus, fondid

	Tuletõrje-veevõtukohtade korrasta-mine ja nõuetekohane tähistamine
	40
	10
	10
	10
	10
	Vald,fondid


KOKKUVÕTE

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava on koostatud OÜ Noarootsi Soojuse ja Noarootsi Vallavalitsuse koostöös.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas toodud põhimõtete jälgimine aitab vältida kohalikul tasandil väärotsuste langetamist veevarustuse ja kanalisatsiooni arengu planeerimisel ja jooksva töö korraldamisel. Samas ei pakuta välja konkreetseid tehnilisi lahendusi, mis on igale projektile eelneva otstarbekuse uuringu ülesanne. 

Arengukava on koostatud küll 12 aasta peale, kuid kui kavas püstitatud eesmärgid saavad täidetud plaanitust varem või ilmnevad muud olulised asjaolud, tuleb arengukava ajakohastada.
Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava avalikustatakse Noarootsi ja Sutlepa raamatukogudes, Noarootsi Vallavalitsuses ja valla internetileheküljel www.noavv.ee .

KASUTATUD ALLIKAD

· Noarootsi valla arengukava 2004-2007

· Noarootsi valla üldplaneering

· Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

· Matsalu alamvesikonna asulate vee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise rahastamistaotluse lähtearuanne

· Noarootsi Vallavalitsus

· Läänemaa Keskkonnateenistus

· OÜ Noarootsi Soojus

· Eesti Geoloogia Keskuse andmebaas “Põhjavesi-Puurkaev”

· ÜVK arengukava koostamise juhend (Eesti Vee-ettevõtete Liit)

LISAD

1. Väljavõte valla arengukavast

2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

3. Vee-ettevõtja määramineja tema tegevuspiirkonna kehtestamine

4. Ühisvee- ja kanalisatsioonirajatiste ja trasside skeemid

5. Tuletõrje veevõtukohtade inventariseerimise dokumentatsioon

6. Puurkaevude andmed (täpsustamata)
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